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SIKME STRECHY A STROPY

SVT 955

Isover Multimax 30
Rozméry 1200 x 600 mm | A, = 0,030 (W-m™-K™)

Tloustka Baleni Prepravni Paleta |Tepelny odpor| Cena bez DPH
(mm) (m?) baleni (m?) (m?) R, (M2K-W) (K&/m?)
204

12,96 0,39 155,52 1,00
50 7,92 0,40 95,04 1,65 340
100 3,60 0,36 43,20 3,30 680
150 2,88 0,43 34,56 5,00 1020

Univerzalni izolace do Sikmych stfech, stropl, provétravanych fasad apod.
s nejlepsilambdou na trhu. Dodava se na paletach (1 pal =12 bal.). Na vyzadani
|Ize dodat i volné baliky.

Isover Unirol Profi
Sitka pasu 1200 mm | A, = 0,033 (W-m™K7)

Tloustka Baleni Pfepravni Paleta
(mm) (m?) baleni (m3) (m?)

SVT 433

Tepelny odpor | Cena bez DPH

R, (M2K-W) (K&/m?)
11,40 0,19 273,60 1,50
60 9,60 0,19 230,40 1,80 165
80 7,20 0,19 172,80 2,40 220
100 5,40 0,19 129,60 3,00 275
120 4,80 0,19 15,20 3,60 330
140 3,96 0,19 95,04 4,20 385
160 3,48 0,19 83,52 4,80 440
180 3,12 0,19 74,88 5,45 495
200 2,88 0,19 69,12 6,05 550
220 2,76 0,19 66,24 6,65 605

Kvalitni skelndizolace vhodna pro aplikaci mezi krokve. Dodava se po ucelenych
paletach (1 pal = 24 roli), za pt¥iplatek Ize dodat i volné role - viz VOP.

SVT 7089

Isover Topsil
Rozméry 1200 x 600 mm | A= 0,033 (W-m"-K“)

Tloustka | Baleni PFepravnl Paleta | Baleni na | Tepelny odpor Cena bez DPH
(mm) (m?) |baleni (m®)| (m?) |paleté (ks)| R, (M*K-W™) (K&/m2)
156

8,64 0,35 198,72 1,20
50 7,20 0,36 165,60 23 1,50 195
60 5,76 0,35 132,48 23 1,80 234
80 4,32 0,35 99,36 23 2,40 312
100 3,60 0,36 82,80 23 3,00 390
120 2,88 0,35 66,24 23 3,60 468
140 2,16 0,30 56,16 26 4,20 546
160 2,16 05 49,68 23 4,80 624

Desky z cedi¢ové viny s univerzalnim pouzitim. Vhodné také jako akusticka
izolace a do protipozarnich konstrukci s pozadavkem na OH > 60 kg/m3.
Zvlasté energeticky uUsporny typ izolace A, = 0,033 W-m™K'. Dodéva se
po ucelenych paletdch (baliky na paleté), za pfiplatek 200 K¢ (za kazdou
rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

Sty

SVT 243

Isover Uni
Rozméry 1200 x 600 mm | )\ =0, 035 (W-m'“K")

Tloustka| Baleni | Pfepravni | Paleta | Baleni na |Tepelny odpor|Cena bez DPH
(mm) (m?) |baleni (m®)| (m?) |[paleté (ks)| R, (m*K-W?) (K&/m2)

8,64 0,35 198,72 1,10
50 7,20 0,36 165,60 23 1,40 145
60 5,76 0,35 132,48 23 1,70 174
80 4,32 0,35 99,36 23 2,25 232
100 3,60 0,36 82,80 23 2,85 290
120 2,88 0,35 66,24 23 3,40 348
140 2,16 0,30 56,16 26 4,00 406
150 2,16 0,33 51,84 24 4,40 435
160 2,16 0,35 49,68 23 4,55 464
180 1,44 0,26 41,76 29 5,10 522
200 1,44 0,29 37,44 26 5,70 580

Velmi kvalitni univerzalni izolace z ¢edi¢ovych vldken, vhodna zejména mezi
apod krokve. Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za priplatek
200 K¢ (za kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz
VOP.

Isover Unirol Plus
Sitka pasu 1200 mm | A, = 0,035 (W-m™-K")

Tloustka Baleni Pfepravni Paleta |Tepelny odpor| Cena bez DPH
(mm) (m?) baleni (m?) (m32) R, (M2K-W™) (K&/m?)
107

SVT 432

14,40 0,19 345,60 1,40

60 13,20 0,19 316,80 1,70 128

80 9,24 0,19 221,76 2,25 171
100 7,20 0,19 172,80 2,85 214
120 6,00 0,19 144,00 3,40 257
140 5,16 0,19 123,84 4,00 300
160 4,56 0,19 109,44 4,55 342
180 3,96 0,19 95,04 5,10 385
200 3,60 0,19 86,40 5,70 428
220 3,24 0,19 77,76 6,25 471

Kvalitni izolace ze skelnych vlaken vhodna mezi krokve. Dodava se na paletach
(1 pal =24 roli). Dodava se po ucelenych paletach (1 pal = 24 roli), za pFiplatek
200 K¢ (za kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné role - viz
VOP.

SVT 7784

Isover Multiplat 35

Rozméry 1200 x 625 mm | A, = 0,035 (W-m™K™)

Tloustka Baleni Pfepravni Paleta |Tepelny odpor| Cena bez DPH
(mm) (m? |baleni (m®»| (m?) R, (M2K-W) (K&/m?)
40 90

15,00 0,21 300,00 1,10
60 12,00 0,21 240,00 1,70 135
80 9,00 0,21 180,00 2,25 180
100 7,50 0,21 150,00 2,85 225

Rozméry 1200 x 600 mm

Tloustka Baleni Pfepravni Paleta |Tepelny odpor| Cena bez DPH
(mm) (m2)  |baleni (m®»| (m?) R, (M>K-W™) (K&/m?)
120 270

5,76 0,21 15,20 3,40
140 4,32 0,21 86,40 4,00 315
160 4,32 0,21 86,40 4,55 360

Desky Isover Multiplat 35 jsou vhodné pro nezatizené izolace vnéjsich stén
(provétravanych fasad pod obklad s vkladanim izolantu do kazet nebo do
rostd), dale pro izolace pricek, sikmych stfech, stropl, podhledd a dalsich
lehkych sendvicovych konstrukci. Dodava se po ucelenych paletach (1 pal =20
balikl), za pFiplatek 200 K& (za kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat
i volné baliky - viz VOP.

Podminky dodani nutno konzultovat

se zakaznickym servisem.

SKELNA VLNA CEDICOVA VLNA



SIKME STRECHY A STROPY

SVT 246

Isover Orsik

Rozméry 1200 x 625 mm | A, = 0,037 (W-m™-K™)

Tloustka |Baleni| Pfepravni

Baleni na |Tepelny odpor|Cena bez DPH

paleté (ks)| R, (m2K-W™) (K&/m?2)
procws0 40 9,00 0,36 207,00 23 1,05 100
50 7,50 0,38 165,00 22 1,35 125
60 6,00 0,36 138,00 23 1,60 150
procw7s 70 4,50 0,32 117,00 26 1,85 175
80 4,50 0,36 103,50 23 2,15 200
proCWI0090 3,00 0,27 87,00 29 2,40 225

Rozméry 1200 x 600 mm

Tloustka |Baleni| Pfepravni | Paleta | Baleni na Tepelny odpor Cena bez DPH
(mm) (m?) |baleni (m®)| (m?) [paleté (ks)| R, (m*K-W") (K&/m?)

3,60 0,36 82,80 2,70
120 2,88 0,35 66,24 23 3,20 300
140 2,88 0,40 57,60 20 3,75 350
160 2,16 0,35 49,68 23 4,30 400
180 2,16 0,39 43,20 20 4,85 450
200 1,44 0,29 37,44 26 5,40 500

Univerzalniizolace do Sikmych stifech. Vyssi tloustky (220-300 mm) je mozné
dodat na vyzadani. Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za
pFiplatek 200 K¢ (za kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné
baliky - viz VOP.

Isover InsulSafe®
16 kg pytel | A, = 0,041 (W-m™K")

Baleni / pytel Paleta Paleta Tepelny odpor Cena bez DPH
(kg) (ks) (kg) R, (M2K-W) (K&/ks)
16 36 576

5,0-16,0 1250

Isover InsulSafe® je Cistd foukana minerdini izolace vhodna do zatepleni
stropl a dutinovych konstrukci. Jedna se o sypky izolaéni material, vyrobeny
z anorganického a chemicky neutrdiniho materidlu (1 kamion = 16 palet).
Rozmér palety -5.1,2m, d. 1,8 m, v. 2,6 m. Dodava se po ucelenych paletach.

NOVINKA

POHLTIVE STENY A STROPY

Isover Akustic SSP2

Rozméry 1250 x 600 mm | A= 0,034 (W-m™K")

(mm) (m?) baleni (m3)
18,00 0,31
30 12,00 0,31
40 9,00 0,31
50 7,50 0,31

Sty

Isover Domo Plus
Sitka pasu 1200 mm | A,

SVT 3796
= 0,038 (W-m™-K")

Tloustka Prepravni Tepelny odpor | Cena bez DPH
(mm) baleni (m?) R, (M%K-W™) (K&/m?)
TWIN 50 20,16 0,19 483,84 1,30 73
100 10,08 0,19 241,92 2,60 145
TWIN 60 17,28 0,19 414,72 1,55 87
120 8,64 0,19 207,36 3,15 174
TWIN 80 13,68 0,19 328,32 2,10 116
160 6,84 0,19 164,16 4,20 232
100 10,08 0,19 241,92 2,60 145
120 8,88 0,19 213,12 3,15 174
140 7,68 0,19 184,32 3,65 203
160 6,72 0,19 161,28 4,20 232
180 6,00 0,19 144,00 4,70 261
200 5,34 0,19 128,16 5,25 290
220 4,68 0,19 112,32 5,75 319

Role Isover Domo Plus jsou vhodné pro jakékoliv tepelné a zvukoveéizolaéni
konstrukce, nezatizené izolace pro zabudovani do konstrukci Sikmych strech,
zavésenych podhledd, k izolaci dutin (zvyseni protihlukové izolace), na
nepochozi stropni konstrukce apod. Dodava se po ucelenych paletach (1 pal
= 24 roli), za priplatek 200 K¢ (za kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize
dodat i volné role - viz VOP.

TWIN - u takto oznaceného vyrobku se jednd o 2 pasy shodné tloustky
navinuté na sobé (napf. 2 x 50 mm), které Ize po rozbaleni jednoduse od
sebe oddélit a pouzit kazdy zvlast (50 mm), a nebo se od sebe pasy neoddéli
a pouziji se dohromady, ¢imz dostaneme dvojnasobnou tloustku materidlu
(100 mm).

=

SVT 7785

Paleta Tepelny odpor Cena bez DPH
(m?) R, (M2K-W) (K&/m?)
0,55
192 0,85 329
144 1,15 383
120 1,45 420

Jednostranné kasirované desky ¢ernou netkanou textilii, vhodné zejména jako akusticky pohltivé vliozky dérovanych obkladovych prvkl pro akustické stény,
stropy, podhledy apod. Dodava se na paletach (baliky na paleté, 1 pal = 16 balikl). Na vyzadani Ize dodat i volné baliky.

SKELNA VLNA CEDICOVA VLNA



DOPLNKOVE MATERIALY K §IKMYM STRECHAM ©Y7)

Isover Vario® XtraSafe

Rozmeéry | Roli / paleta Cena bez DPH Cena bez DPH
(mm) (ks) (Kc/mz) (Ké&/role)
40 000 x 1500 7 500

Vyleps$ena parobrzda s vétsi proménnou difuzni tloustkou 0,3-25 m a UV stabi-
lizaci. Novy revoluéni systém montaze félie ke konstrukci typem spoje suchy zip.

Isover Vario® XtraTape

Sitka pasky bm v roli Pasek v bal. |Cenabez DPH Cena bez DPH
(mm) (ks) (Kc/bm) (Ké&/role)
1020

Univerzalni jednostranna Iep|C| paska pro spojeni presahu parobrzdy Isover
Vario® XtraSafe a k lepeni detaill a prostupt skrz parobrzdu.

Isover Vario® XtraPatch

Rozméry ks v roli Pasek v bal. Cena bez DPH Cena bez DPH
(mm) (ks) (Kc/ks) (Ké&/role)
20 x 60 1248

Samolepici spojovaci paska na prlchycenl félie Isover Vario® XtraSafe
k podkladu systémem ,zip“. Paska je naformatovdna na 60 mm dilky (ks),
které se aplikuji max. po 40 cm.

Isover Vario® DoubIeFit+

Baleni Obsah Kartusi v bal. Cena bez DPH
(m') (ks) (Kc/ks)

Kartuse

Role
(m?)

Univerzalni tésnici hmota pro vzduchotésna pripojeni parozabran Isover
Vario® XtraSafe i Isover Vario® KM Duplex UV.

Isover Tram MW
= 0,044 (W-m™K"

Vyska Rozméry Baleni Tepelny odpor Cena bez DPH
(mm) (mm) (ks) R, (M>K-W™) (Kc/bm)

SVT 958

1000 x 100 4,50
240 1000 x 100 60 5,45 268
280 1000 x 100 51 6,35 315

Konstrukéni tramky urcené k systému zatepleni nad krokvemi Isover X-Tram
a systému zatepleni pod krokvemi Isover Double Tram. Dodavé se balené na
paletach.

Isover Tram EPS
A, = 0,035 (W-m™K")

SVT 959

4

Rozméry Tepelny odpor | Cena bez DPH
(mm) R, (M*K-W™) (K&/bm)
100 1000 x 100 20 2,85 51
120 1000 x 100 20 3,40 61
140 1000 x 100 15} 4,00 71
160 1000 x 100 10 4,55 81
200 1000 x 100 10 5,70 101
240 1000 x 100 10 6,85 121
260 1000 x 100 5 7,40 131
280 1000 x 100 5 8,00 142
300 1000 x 100 5 8,55 152
320 1000 x 100 5 9,10 162
340 1000 x 100 5 9,70 172

Konstrukéni tramky uréené k systému zatepleni nad krokvemi Isover X-Tram
(spotfeba 1,5 ks/m?), systému zatepleni pod krokvemi Isover Double Tram
a systému Isover StepCross (spotfeba 1,2 ks/m?2). Jiné vysky je mozné dodat
po konzultaci s vyrobcem.

Isover K¥iz EPS
A, = 0,035 (W-m™-K")

SVT 1881

X

Vyska Rozméry Baleni | Tepelny odpor | Cena bez DPH
(mm) (mm) (ks) R, (M*K-W7) (K&/ks)

160 500 x 100 (2%) 8 4,55 98

200 500 x 100 (2%) 8 5,70 121

240 500 x 100 (2%) 8 6,85 146

260 500 x 100 (2%) 6 7,40 158

280 500 x 100 (2%) 6 8,00 171

300 500 x 100 (2%) 6 8,55 183

320 500 x 100 (2%) 6 9,10 195
340 500 x 100 (2x) 6 9,70 207

Izolaéni nosny kriz z EPS pro systémovou skladbu Isover StepCross slozeny
ze dvou dilt 500 x 100 mm. SpotFeba 0,75 ks/m2. Jiné vy3ky je mozné dodat
po konzultaci s vyrobcem.

CEDICOVA VLNA

Isover Vario® KM Duplex uv

Rozméry | Role Roli / paleta |Cena bez DPH Cena bez DPH
(mm) (m?) (O] (Kc/mz) (Ké/role)
40 000 x 1500 5940
20 000 x 1500 30 63 99 2970

Velmi pevna parobrzda s proménnou difuzni tloustkou 0,3-5 m a UV stabilizaci.

Isover Vario® KB1

Sitka pasky bm v roli Pések v bal. Cena bez DPH Cena bez DPH
(mm) (ks) (K&/bm) (K¢&/role)
1200

Lepici paska pro vzduchotésné pfelepeni pfesahl parobrzdy Isover Vario®
KM Duplex UV.

Isover Vario® MuItiTape SL+

Sitka pasky bm v roli Pasek v bal. |Cena bez DPH Cena bez DPH
(mm) (ks) (Kc/bm) (Ké/role)
1175

Univerzalni vysoce pruzna Iep|C| paska uréena k lepeni detaill styku parobrzdy
a dfevéné konstrukce ¢i prostupU instalaci skrz parobrzdu.

Isover TWIN UD

Primér ‘ Délka ‘ Pro tloustku ‘ Cena bez DPH
(mm) (mm) izolace (mm) (K&/ks)
75 360 160 126

7,5 400 200 139
7,5 440 240 157
73 480 280-300 179
7,5 520 320 207

Vruty uréené k systému zatepleni nad krokvemi Isover X-Tram. Jiné délky vrutd
mozno dodat po konzultaci s vyrobcem.

Isover Vrut DBT

Primér | Délka | Pro vysku TRAM | Baleni | Cena bez DPH
(mm) (mm) (mm) (CO) (KE/ks)
8,0 180 100 50 24

8,0 200 120 50 28
8,0 220 140 50 33
8,0 240 160 50 36
8,0 280 200 50 47
8,0 320 240 50 58
8,0 360 280 50 70

Vruty urcené k systému zatepleni pod krokvemi Isover Double Tram. Jiné délky
na vyzadani. Dodani pouze na ucelena baleni (50 ks).

Isover DF2
(Difuzni membrana) [ NoOVINKA |
‘ Role Cena bez DPH Cena bez DPH
(mm) (m?) (K&/m?) (Kc/role)
50 000 x 1500 9750

Kontaktni  pojistnd hydroizolace se samolepicim spojem, ktery zajistuje
vétrotésnost podélného presahu. Je urcena k ochrané sikmé strechy pred
vlhkosti. Lze pouzit v systémech sikmych stiech deklarovanych v tridé tésnosti
DHV 2-6. Minimalni sklon pro pouziti je 5°.

Isover DF3

(Difuzni membrana) [ NOVINKA |
Rozméry ‘ Role Cena bez DPH Cena bez DPH
) (m?) (K&/m?) (K&/role)
50 000 x 1500 3750

Kontaktni pojistnd hydroizolace se samolepicim spojem, ktery zajistuje
vétrotésnost podélného presahu. Je urCena k ochrané sikmé strechy pred
vihkosti. Lze pouzit v systémech Sikmych stfech deklarovanych v tfidé tésnosti
DHV 3-6. Minimalni sklon pro pouziti je 17°.

EXPANDOVANY POLYSTYREN  DOPLNKOVE MATERIALY



SYSTEMOVE SKLADBY ISOVER PRO =oanr
ZATEPLOVANI SIKMYCH STRECH A STROPU

4 N\

Isover X-Tram
Systémova skladba nadkrokevniho zatepleni Sikmych stfech

Skladba:

@ Nosna konstrukce krovu

@ Bednéni
3 Parozabrana Isover Vario® KM Duplex UV nebo Isover Vario® XtraSafe
4 Hranoly Isover Tram (EPS nebo MW)
5

Vyplnova minerdlni vata format 600 x 1200 mm
(Isover Orsik, Isover Uni, Isover Multiplat 35 nebo Isover Multimax 30)

Kotvici dvouzavitové konické vruty Isover TWIN UD
Doplnkova tepelna izolace (napt. Isover Uni)

0 N o

Doplikova hydroizolace Isover DF2 nebo Isover DF3
(2) Kontralaté 60/60 pFipadné 2 x 40/60

Laté

@ Krytina

Systémovou skladbu Isover X-Tram dodavame pouze

jako komplet (k mineralni izolaci a parozadbrané dodame prislusny
pocet EPS nebo MW tramku).

. J

Isover Skladba Skladba Skladba
X-Tram STANDARD OPTIMUM PREMIUM

( )

Isover Double Tram
Systémové podkrokevni zatepleni

Skladba:

1 Doplikova hydroizolace Isover DF2 nebo Isover DF3
@ Nosna konstrukce krovu

3 Mezikrokevniizolace napt. Isover Unirol Profi

4 Isover Tram (EPS nebo MW)
@ Konstrukéni prkno tl. min. 22 mm

6 lzolace mezi Tram napf. Isover Unirol Profi

7 Kotvici vrut Isover Vrut DBT

8 Parozdbrana Isover Vario® XtraSafe

@ Konstrukéni rastr pro sadrokartonovy obklad
Sadrokartonova deska Rigips Activ‘Air

Systémova skladba mineradlni izolace, pénového polystyrenu a systému vzduchotésnosti Vario®. :
Tento systém umoziiuje podkrokevni zatepleni bez tepelnych mostt spliiujici poZadavky i pro pasivni domy lSover
a domy s témér¥ nulovou spotfebou energie. Double Tram

Isover StepCross

Systémova skladba zatepleni pld a trvale neobyvanych prostor
Skladba:

@ Zaklop z OSB desek 25 mm, pfipadné z prken

2 Vyplinova mineralni vata format 600 x 1200 mm
(Isover Orsik, Isover Uni)

3 Isover Tram EPS + Isover KFiz EPS [160-340 mm]
@ Montazni prkno [$. 100 mm]

5 Parozabrana
Isover Vario® KM Duplex UV nebo Isover Vario® XtraSafe

Systémovou skladbu Isover StepCross dodavame pouze jako komplet Isover
(k mineralni izolaci a parozabrané dodame prislusny pocet EPS kfizG a EPS tramkd). StepCross
. J




LEHKE PRICKY

[sover Aku
Rozméry 1000 x 625 mm | )\ = 0,035 (W-m"-K")

Tloustka |Baleni Prepravnl Paleta | Baleni na Tepelny odpor Cena bez DPH
(mm) (m?) |baleni (m®)] (m?) |paleté (ks)| R, (m>*K-W") (K&/m?)

SVT 960

proCws0 40 7,500 0,30 150,00
50 6,250 0,31 137,50 22 1,40 145
60 5,000 0,30 100,00 20 1,70 174
proCW75s 70 3,750 0,26 97,50 26 2,00 203
80 3,750 0,30 75,00 20 2,25 232
procw10090 3,125 0,28 68,75 22 2,55 261
100 3,125 0,30 68,75 22 2,85 290

Material vhodny do protipozarnich konstrukci pricek a podhledl s pozadavkem
na OH > 40 kg-m=. Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za
pFiplatek 200 K¢ (za kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné
baliky - viz VOP.

Isover Orsik
Rozméry 1200 x 625 mm | A = 0,037 (w-m"-K")

Tloustka |Baleni| Pfepravni | Paleta | Baleni na |Tepelny odpor|Cena bez DPH
(mm) (m?) |baleni (m®)| (m?) [paleté (ks)| R, (m*K-W) (K&/m?)

SVT 246

procwso 40 9,00 0,36 207,00 1,05
50 7,50 0,38 165,00 22 1,35 125
60 6,00 0,36 138,00 23 1,60 150
proCW75 70 4,50 0,32 17,00 26 1,85 175
80 4,50 0,36 103,50 23 2,15 200
proCW100 90 3,00 0,27 87,00 29 2,40 225

Materidl vhodny do protipozarnich konstrukci pficek a podhledl s pozadavkem
na OH > 30 kg-m=. Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za
pFiplatek 200 K¢ (za kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné
baliky - viz VOP.

PFi pouziti sadrokartonovych profilii s rozteé¢i 600 mm je pro snazdi
montaz vhodnéjsi pouZiti materialu Isover Uni.

SVT 243

Isover Uni
Rozméry 1200 x 600 mm | A, = 0,035 (W-m"-K“)

Tloustka| Baleni | Pfepravni | Paleta | Baleni na Tepelny odpor Cena bez DPH
(mm) (m?) |baleni(m®)| (m?) |[paleté (ks)| R, (m*K-W") (KE/m?)

40 8,64 0,35 198,72 1,10

50 7,20 0,36 165,60 23 1,40 145

60 5,76 0,35 132,48 23 1,70 174

80 4,32 0,35 99,36 23 2,25 232
100 3,60 0,36 82,80 23 2,85 290
120 2,88 0,35 66,24 23 3,40 348
140 2,16 0,30 56,16 26 4,00 406
150 2,16 0,33 51,84 24 4,40 435
160 2,16 0,35 49,68 23 4,55 464
180 1,44 0,26 41,76 29 5,10 522
200 1,44 0,29 37,44 26 5,70 580

Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za pfiplatek 200 K¢ (za
kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

uafi;

Isover Multiplat 35

Rozméry 1200 x 625 mm | A, = 0,035 (W-m™-K™)

Tloustka Baleni Pl"epravnl' Paleta |Tepelny odpor| Cena bez DPH
(mm) (m2)  |baleni (m®»| (m?) R, (M2K-W™) (K&/m?)
90

SVT 7784

15,00 0,21 300,00 1,10
60 12,00 0,21 240,00 1,70 135
80 9,00 0,21 180,00 2,205 180
100 7,50 0,21 150,00 2,85 225

Desky Isover Multiplat 35 jsou vhodné pro nezatizené izolace vnéjsich stén
(provétravanych fasdd pod obklad s vkladanim izolantu do kazet nebo do
rostd), dale pro izolace pficek, sikmych stfech, stropl, podhled( a dalsich
lehkych sendvi¢ovych konstrukci. Dalsi dodavané tloustky najdete v sekci
Sikmé stfechy a stropy na str. 2. Dodava se po ucelenych paletach (baliky na
paleté), za pfiplatek 200 K¢ (za kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat
i volné baliky - viz VOP.

Isover Piano
Sitka pasu 625 mm | A, = 0,037 (W-m™K")

Tloustka Baleni Pfepravni Paleta |Tepelny odpor| Cena bez DPH
(mm) (m? |baleni (m®»| (m?) R, (M2K-W) (K&/m?)
74

SVT 961

TWIN 40 18,75 0,17 450 1,05
80 9,38 0,17 225 2,15 148
TWIN 50 15,00 0,17 360 1,35 93
100 7,50 0,17 180 2,70 185
TWIN 60 12,50 0,17 300 1,60 m
120 6,25 0,17 150 3,20 222

Material vhodny do akustickych pficek. TWIN - u takto oznac¢eného vyrobku se
jedna o 2 pasy shodné tloustky navinuté na sobé (napf. 2 x 50 mm), které Ize po
rozbaleni jednoduse od sebe oddélit a pouzit kazdy zvlast (50 mm), a nebo se
od sebe pasy neoddéli a pouziji se dohromady, ¢imz dostaneme dvojnasobnou
tloustku materidlu (100 mm). Dodéavé se poucelenych paletach (1pal =24roli), za
pFiplatek 200 K& (za kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné role
- viz VOP.

SVT 962

Isover Merino
Rozmeéry 1200 x 625 mm | A, = 0,039 (W-m™K")

Baleni Paleta |Tepelny odpor| Cenabez DPH
(mm) (m?) baleni (m?) (m?) R, (M%K-W™) (Ké/m2)

50 15,00 0,205 240 1,25
60 12,00 0,205 240 1,50 109
80 9,00 0,205 180 2,05 146

100 7,50 0,205 150 2855 182
120 6,00 0,205 120 3,05 218

140 4,50 0,205 90 .55 2515

Materidl vhodny i do akustickych pricek. Dodava se na paletach (baliky na
paleté). Na vyzadanilze dodat i volné baliky. Dodava se po ucelenych paletach
(baliky na paleté), za ptiplatek 200 K& (za kazdou rozbalenou tloustku-
paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

Podminky dodani nutno konzultovat

se zakaznickym servisem.
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KONTAKTNI FASADY

Isover TF Profi
Rozméry 1000 x 600 mm | Pevnost v tahu TR 10 kPa
o = 0,035 (W-m"-K“) | Pevnost v tlaku CS(10) 30 kPa

Tloustka| Baleni | Pfepravni | Paleta | Baleni na Tepelny odpor Cena bez DPH
(mm) (m?) |baleni (m®)| (m?) |[paleté (ks)| R,(m*K-W™) (K&/m?2)

SVT 431

4,20 0,126 100,80 0,85
40 3,60 0,144 72,00 20 1,10 288
50 3,00 0,150 60,00 20 1,40 350
60 3,00 0,180 48,00 16 1,70 420

Tloustky 30-60 mm jsou urcené pro izolaci osténi.

Tloustka| Baleni | Pfepravni | Paleta | Baleni na Tepelny odpor Cena bez DPH
(mm) (m?) |baleni (m®)| (m?) |[paleté (ks)| R,(m*K-W™) (K&/m?)

1,80 0,144 36,00 225
100 1,80 0,180 28,80 16 2,85 630
120 1,80 0,216 25,20 14 3,40 756
140 1,20 0,168 21,60 18 4,00 882
150 1,20 0,180 21,60 18 4,25 945
160 1,20 0,192 19,20 16 4,55 1008
180 1,20 0,216 16,80 14 5,10 1134
200 0,60 0,120 15,60 26 5,70 1260
220 0,60 0,132 13,20 22 6,25 1386
240 0,60 0,144 12,00 20 6,85 1512
260 0,60 0,156 12,00 20 7,40 1638
280 0,60 0,168 10,80 18 8,00 1764
300 0,60 0,180 9,60 16 8,55 1890

Fasadni mineralni izolace s podélnym vlaknem. Na vyzadani Ize dodat az do
tloustky 350 mm. Dodava se po ucelenych paletach (baliky na dfevéné paleté),
za pFiplatek 200 K¢ (za kazdou rozbalenou tloustku - paletu) Ize dodat i volné
baliky - viz VOP.

Isover NF 333
Rozméry 1200 x 333 mm | Pevnost v tahu TR 80 kPa
=0, O4O (W-m"-K")

Tloustka| Baleni | PFepravni | Paleta | Baleni na Tepelny odpor Cena bez DPH
(mm) (m?) |baleni (m®)| (m?) |[paleté (ks)| R, (m*K-W™) (K&/m?2)
186

SVT 244

8,00 0,24 95,99 0,75

40 6,00 0,24 71,99 12 1,00 248

50 4,80 0,24 57,59 12 1,25 310

60 3,20 0,19 48,00 15} 1,50 372

80 2,40 0,19 36,00 15 2,00 496
100 2,40 0,24 28,80 12 2,50 620
120 1,60 0,19 24,00 15 3,00 744
140 1,20 0,17 21,60 18 3,50 868
150 1,60 0,24 19,20 12 3,05 930
160 1,20 0,19 18,00 15 4,00 992
180 1,20 0,22 18,00 15 4,50 1116
200 1,20 0,24 14,40 12 5,00 1240
220 0,80 0,18 14,40 18 5,50 1364
240 0,80 0,19 12,00 15 6,00 1488
260 0,80 0,21 12,00 15 6,50 1612
280 0,40 on 10,80 27 7,00 1736
300 0,80 0,24 9,60 12 7,50 1860

Fasadni mineralniizolace s kolmym vldknem. Dodava se na dfevénych paletach
(baliky na paleté) s EPS proklady uprostred, za priplatek 200 K¢ (za kazdou
rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

Podminky dodani nutno konzultovat

CEDICOVA VLNA se zakaznickym servisem.

=i

Isover TF
Rozméry 1000 x 600 mm | Pevnost v tahu TR 15 kPa
=0,038 (W-m"-K")

Tloustka| Baleni | Pfepravni | Paleta | Baleni na Tepelny odpor Cena bez DPH
(mm) (m?) |baleni (m®)| (m?) |[paleté (ks)| R,(m*K-W™) (Ké/m2)
146

SVT 7864

6,00 0,120 132,00 0,50
30 4,20 0,126 100,80 24 0,75 219
50 3,00 0,150 60,00 20 1,30 365
60 2,40 0,144 48,00 20 1,55 438
80 1,80 0,144 36,00 20 2,10 584
100 1,20 0,120 28,80 24 2,60 730
120 1,20 0,144 24,00 20 3,15 876
140 1,20 0,168 21,60 18 Bi65 1022
150 1,20 0,180 19,20 16 3,90 1095
160 1,20 0,192 19,20 16 4,20 1168
180 0,60 0,108 16,80 28 4,70 1314
200 0,60 0,120 15,60 26 5,25 1460
220 0,60 0,132 13,20 22 575 1606
240 0,60 0,144 12,00 20 6,30 1752
260 0,60 0,156 12,00 20 6,80 1898

Fasadni mineralni izolace s podélnym vldknem. Dodava se na drevénych
paletach (baliky na paleté), vyjma tlousték 20 a 30 mm, které se dodavaji na
EPS trdmcich a s prokladem. Po konzultaci s vyrobcem Ize dodat i v jinych
tloustkach. Tloustky 20-60 mm jsou urcené pro izolaci osténi.

Dodava se po ucelenych paletach, za pfiplatek 200 K¢ (za kazdou rozbalenou
tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

Fasadni minerdlni zatky
Rozméry 65 x 15 mm + 70 x 15 mm | A, = 0,035 (W-m™K")

Pramér Tloustka Baleni Cena bez DPH
(mm) (mm) (ks/krabice) (KE&/ks)
65 15 200 5,00
70 15 200 5,60

Fasadni minerdini zatky se pouzivaji pti zdpustné montazi hmozdinek, aby tim
prerusily tepelny a akusticky most hmozdinky. Dodani pouze po ucelenych
krabicich.

Ochranna sit na leseni

Rozméry | Hmotnost | >

14 x2,6 100 1410



KONTAKTNI ZATEPLENI STROPU

Isover Top V
Rozméry 1000 x 333 mm | Pevnost v tahu TR 30 kPa
A, = 0,040 (W-m™K") | Zkosené hrany

SVT 8804

Baleni na |Tepelny odpor|Cena bez DPH

paleté (ks)| R, (m2K-W) (K&/m?)
50 4,00 0,20 64,00 16 1,25 375
60 2,66 0,16 53,20 20 1,50 450
80 2,00 0,16 40,00 20 2,00 600
100 2,00 0,20 32,00 16 2,50 750
120 1,33 0,16 26,60 20 3,00 900
140 1,00 0,14 24,00 24 3,50 1050
150 1,33 0,20 21,28 16 3,75 1125
160 1,00 0,16 20,00 20 4,00 1200
180 1,00 0,18 20,00 20 4,50 1350
200 1,00 0,20 16,00 16 5,00 1500

Fasadni mineralni izolace s kolmym vldknem se zkosenymi hranami po obvodé
na licové strané desky, uréena na izolaci vnitfnich stropd a stén. Dodava se na
paletach (baliky na paleté) s moznosti dolozeni volnymi baliky.

Isover Stropmax 31

Rozméry 1200 x 600 mm | A, = 0,031 (W-m'K")

Tloustka|Baleni| Prepravni | Paleta | Baleni na |Tepelny odpor|Cena bez DPH
(mm) | (m?) |baleni(m®)| (m?) [paleté (ks)| R, (M*>K-W") (K&/m?)

10,08 0,40 120,96 0,65
50 8,64 0,43 103,68 12 1,60 B
80 5,04 0,40 60,48 12 2,55 492
100 4,32 0,43 51,84 12 3,20 610
120 3,60 0,43 43,20 12 3,85 726
150 2,88 0,43 34,56 12 4,80 900

Desky ze skelné viny s polepem bilym, skelnym vliesem pro akustickou
a tepelnou izolaci stropl garazi, technickych mistnosti nebo pramyslovych
objektl. Vyrobek spliujici ndro¢né tepelnéizolac¢ni a akustické pozadavky bez
nutnosti daléi povrchové Upravy. Dodava se pouze po ucelenych paletdch
(baliky na paleté).

VETRANE FASADY

Isover Topsil
Rozméry 1200 x 600 mm | A,= 0,033 (W-m™K")

SVT 7089

Prepravni Baleni na | Tepelny odpor| Cena bez DPH
baleni (m%) paleté (ks)| R, (M2K-W) (K&/m?)
40 8,64 0,35 198,72 23 1,20 156
50 7,20 0,36 165,60 23 1,50 195
60 5,76 0,35 132,48 23 1,80 234
80 4,32 0,35 99,36 23 2,40 312
100 3,60 0,36 82,80 23 3,00 390
120 2,88 0,35 66,24 23 3,60 468
140 2,16 0,30 56,16 26 4,20 546
160 2,16 0,35 49,68 23 4,85 624

Desky z cedicové viny s univerzalnim pouzitim. Vhodné také jako akusticka
izolace a do protipozarnich konstrukci s pozadavkem na OH > 60 kg-m. Zvlasté
energeticky Usporny typ izolace A, = 0,033 W-m™K". Dodava se po ucelenych
paletach (baliky na paleté), za priplatek 200 K¢ (za kazdou rozbalenou
tloudtku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

Isover Topsil NT
Rozméry:
1200 x 600 mm | A, = 0,033 (W-m™K")

Desky z ¢edi¢oveé viny s jednostrannou povrchovou Upravou ¢ernou netkanou
sklotextilii. Vhodné také jako akusticka izolace a do protipozarnich konstrukci
s pozadavkem na OH > 60 kg:m™. ZvIasté energeticky Usporny typ izolace A,
= 0,033 W-m™K". Volné desky na paleté, ostrecovano PE fdélii. Dodava se po
ucelenych paletach. Materiadl na vyzadani po dohodé s vyrobcem v rlznych
tloustkach.

=

Isover Top V Final
Rozméry 1200 x 333 mm | Pevnost v tahu TR 30 kPa
=0,040 (W-m™ K1) | Zkosené hrany + nastrik (blla nebo $edad)*

Tloustka | Paleta Pfepravni Paleta
(mm) (ks) baleni (m?) (m?)

Tepelny odpor | Cena bez DPH

R, (M2K-W™) (K&/m?)
2,400 48 1,25
60 99 2,376 39,6 1,50 462
80 75 2,400 30 2,00 616
100 60 2,400 24 2,50 770
120 48 2,304 19,2 3,00 924
140 42 2,352 16,8 3,50 1078
150 39 2,340 15,6 3,75 1155
160 36 2,304 14,4 4,00 1232
180 ES 2,376 13,2 4,50 1386
200 30 2,400 12 5.00 1540

Fasadni mineralni izolace s kolmym vldknem s nastrikem a se zkosenymi
hranami po obvodé na licové strané desky, uréena na izolaci vnitfnich stropd
a stén. Dodava se na paletach (volné desky na paleté). Materidl je nutné
skladovat v zastfeseném prostoru.

*Bild - RAL 9010 nebo betonové Sedd - RAL 7032.

Vozi se samostatné (nelze kombinovat s jinymi vyrobky). Cena dopravy
1500 Ké&/paleta, od 5 palet zdarma.

i

SVT 243

Isover Uni
Rozméry 1200 x 600 mm | A, = 0,035 (W-m*-K*)

Tloustka| Baleni Piepravni Paleta | Baleni na Tepelnyodpor Cena bez DPH
(mm) | (m?) |baleni (m*)| (m?) |[paleté (ks)| R,(m*K-W™) (KE/m?)

8,64 0,35 198,72 1,10
50 7,20 0,36 165,60 23 1,40 145
60 5,76 0,35 132,48 23 1,70 174
80 4,32 0,35 99,36 23 2825 232
100 3,60 0,36 82,80 23 2,85 290
120 2,88 0,35 66,24 23 3,40 348
140 2,16 0,30 56,16 26 4,00 406
150 2,16 0,33 51,84 24 4,40 435
160 2,16 0,35 49,68 23 4,55 464
180 1,44 0,26 41,76 29 5,10 522
200 1,44 0,29 37,44 26 5,70 580

Materiadl vhodny ido protipozarnich konstrukci s pozadavkem na OH > 40 kg-m-3.
Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za pfiplatek 200 K¢ (za
kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

Podminky dodani nutno konzultovat

se zakaznickym servisem.
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VETRANE FASADY

SVT 429

Isover Fassil
Rozméry 1200 x 600 mm | A, = 0,034 (W-m™K")

Prepravni Baleni na | Tepelny odpor| Cena bez DPH

(K&/m?)

30 11,52 0,35 264,96 23 0,85 108
40 8,64 0,35 198,72 23 1,15 144
50 7,20 0,36 165,60 23 1,45 180
60 5,76 0,35 132,48 23 1,75 216
80 4,32 0,35 99,36 23 2,85 288
100 3,60 0,36 82,80 23 2,90 360
120 2,88 0,35 66,24 23 3,50 432
140 2,16 0,30 56,16 26 4,0 504
160 2,16 0,35 49,68 23 4,70 576
180 1,44 0,26 41,76 29 5,25 648
200 1,44 0,29 37,44 26 5,85 720

Desky z cedicové viny s univerzalnim pouzitim. Vhodné také jako akusticka
izolace a do protipozarnich konstrukci s pozadavkem na OH > 50 kg/m?3. Dodava
se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za priplatek 200 K¢ (za kazdou
rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

Rozmér 1200 x 610 mm s drazkou do systému Isover Cladisol

Tloustka Prepravni Tepelny odpor | Cena bez DPH
(mm) baleni (m®) | R (M*K-W7) (K&/m?)
80 39,528 3,16 2,83 320
160 16,840 2,69 4,70 640

Desky z cedicové viny s univerzalnim pouzitim. Vhodné také jako akusticka
izolace a do protipozarnich konstrukci s pozadavkem na OH = 50 kg/m3.
Dodava se po ucelenych paletach.

SVT 1878

Isover Fassil NT
Rozméry: 1200 x 1000 mm (tl. 50)
1200 x 600 mm (tl. 60-200) | A, = 0,034 (W-m™-K")

i

Isover Woodsil
Rozméry 1200 x 580 mm | A, = 0,035 (W-m™"-K™)

SVT 4999

Prepravni

Baleni na |Tepelny odpor|Cena bez DPH

(m?) |baleni (m?) paleté (ks)| R, (Mm*>K-W) (K&/m?)

60 5,568 0,33 128,064 23 1,70 162
80 4,176 0,33 96,048 23 2,25 216
100 3,480 0,35 80,040 23 2,85 270
120 2,784 0,33 64,032 23 3,40 324
140 2,088 0,29 54,288 26 4,00 378
160 2,088 0,33 48,024 23 4,55 432
180 1,392 0,25 40,368 29 5,10 486

Desky z cedicové viny pro izolace drevostaveb a prefabrikovanych konstrukci.
Sitka 580 mm je optimalizovany rozmér do konstrukci s dfevénymi rosty
s profilem 60 mm v osové vzdalenosti 625 mm zaklopenymi OSB ¢i SDK deskami
$ire 1250 mm. Po konzultaci s vyrobcem lze dodat i v rozméru 600 x 1200 mm.
Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za priplatek 200 K¢ (za
kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

Isover Panel Ptyta Plus
(Isover Multiplat 34 NT)

Rozméry 1200 x 600 mm | A = 0,034 (W-m™K")

Tloustka | Baleni | Pfepravni Paleta Tepelny odpor| Cena bez DPH
(mm) (m2) |baleni (m3) (m2) R, (M*K-W™) (K&/m?)
100 346

SVT 8805

7,20 0,21 144,00 2,90
120 5,76 0,21 115,20 3,50 409
140 4,32 0,21 86,40 4,10 464
160 4,32 0,21 86,40 4,70 512
180 2,88 0,21 57,60 5,25 593
200 2,88 0,21 57,60 5,85 648

Desky ze skelné viny s polepem cernou netkanou textilii do vnéjsich stén,
provétravanych a predvésenych fasadnich systému. Dodava se po ucelenych
paletdch (1 pal = 20 balik().

Tloustka Paleta Paleta Tepelny odpor | Cena bez DPH
(mm) (m?) (m?) R, (M>K-W™) (K&/m?) -
: Isover Multiplat 35 SvT 7784
50 50,40 2,520 1,45 345 .
e ) . . Rozmeéry:
Desky z ¢edic¢ové viny s jednostrannou povrchovou Upravou ¢ernou netkanou
sklotextilii. Vhodné do vétranych fasad a na izolaci vnitinich stropd a stén. 1200 x 625 mm (tl. 40-100) | )\DZ 0,035 (W:m™K™")
Volné desky na paleté, ostrecovano PE folii. Dodava se po ucelenych paletach. 1200 x 600 mm (tl. 120-160)
Material na vyzadani po dohodé s vyrobcem v rlznych tloustkach. Dodavané tloustky a dalsi data k vyrobku najdete na str. 2.
Vé ré Ve H
Isover UV Fasadni paska Isover Multimax 30 SVT 955
= i i i i & X = mK1
Sifka pasky Pasek el Cena bez DPH Cena bez DPH Rozmery 1200 x 600 mm | AD 0,030 (W-m™K"
(mm) v bal. (ks) za roli (K¢) (K&/bm) Dodavané tloustky a dali data k vyrobku najdete na str. 2.
75 8 25 1250 50
Cernd jednostranné lepici paska s vysokou odolnosti proti UV zafeni
a vybornymi lepicimi vlastnostmi. Vhodna na pfelepovani spojd desek
kasirovanych cCernou netkanou sklotextilii. Pouzitelnd také ve venkovnim
prostredi.
4 )
Isover Cladisol
Kazetova systémova sténa
® Systémové feSeni zejména pro montované halové objekty.
®m Zatepleni lehkych sténovych konstrukci s nosnymi ocelovymi kazetami profilu C.
= S Isover Fassil tepelna izolace bez vyraznych tepelnych, akustickych
a pozarnich mostu.
Vice o systému Isover Cladisol
www.isover.cz/blog/system-isover-cladisol-
rychle-ekonomicke-oplasteni-halovych-objektu
_J
5 5 o . 5 5 Podminky dodani nutno konzultovat
SKELNA VLNA CEDICOVA VLNA DOPLNKOVE MATERIALY se zakaznickym servisem.



PODLAHY

Isover N
Rozméry 1200 x 600 mm | A = 0,035 (W-m™-K")

SVT 430

o9

Isover T-N
Rozméry 1200 x 600 mm | A = 0,036 (W-m™K")

SVT 943

20 1,52 0,23 161,28 14 26 0,55 132
25 8,64 0,22 138,24 16 23 0,70 165
30 7,20 0,22 1520 16 19 0,85 198
40 5,76 0,23 80,64 14 10 1,10 264
50 4,32 0,22 69,12 16 8 1,40 330

1zolace do tézkych plovoucich podlah s uzitnym zatizenim do 2 kN-m=2. Uroven
stlacitelnosti CP5 (< 5 mm). Vyssi tloustky je mozno dodat po domluve
s vyrobcem. Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za pfiplatek
200 K¢ (za kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz
VOP.

Isover N/PP

Délka 1000 mm | A, = 0,035 (W-m™"K")

Vyska Tloustka Baleni Cena bez DPH

(mm) (mm) (ks) (Ké/bm)
50 15 20 43

100 15 20 51

Podlahové pasky slouzici jako predél akustického mostu ve spojeni stény
s podlahou.

Isover TDPT

Rozméry 1200 x 600 mm | A, = 0,033 (W-m™K")

Tloustka| Baleni | Pfepravni | Paleta Dytr:lahrgist;ka’ Tepelny odpor | Cena bez DPH
(mm) (m?) |baleni(m3)| (m?» MN-m= R, (M*K-W™) (K&/m?)
15 233

SVT 963

1,52 0,17 230,40 16 0,45
20 8,64 0,17 172,80 14 0,60 310
30 5,76 0,17 115,20 10 0,90 465
35 5,04 0,18 100,80 9 1,05 543
50 3,60 0,18 72,00 8 1,50 775

Skelna izolace do lehkych a tézkych plovoucich podlah s uzitnym zatizenim
do 5 kN-m=2 Uroven stlacitelnosti CP2 (< 2 mm). Dodava se na paletach
(1 pal = 20 balik(). Na vyzadani Ize dodat i volné baliky.

(K&/m?)
25 5,76 0,14 69,12 12 25 0,65 215
30 5,04 0,15 60,48 12 21 0,80 258
40 4,32 0,17 43,20 10 20 1,70 344
50 2,88 0,14 34,56 12 15 135 430

Izolace do tézkych betonovych a anhydritovych plovoucich podlah s vyssim
namahanim - uzitné zatizeni do 4 kN-m=2. Uroven stlacitelnosti CP3 (< 3 mm).
Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za pfiplatek 200 K¢ (za
kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

Isover T-P
Rozméry 1200 x 600 mm | A, = 0,037 (W-m™-K")

SVT 944

20 7,20 0,14 86,40 12 31 0,50 192
25 5,76 0,14 69,12 12 27 0,65 240
30 5,04 0,15 60,48 12 26 0,80 288
40 4,32 0,17 43,20 10 21 1,05 384
50 2,88 0,14 34,56 12 21 1,85 480

Izolace (presné-brousené desky) do lehkych (suchych) a tézkych plovoucich
podlah s uzitnym zatizenim do 5 kN-m=2. Uroven stlacitelnosti CP2 (< 2 mm).
Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za pfiplatek 200 K¢ (za
kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

-
Isover StepCross

Montazni navod

Zatepleni podlahy pldy systémem Isover StepCross
www.isover.cz/montazni-navody/zatepleni-podlahy-
pudy-systemem-isover-stepcross

Systémova skladba zatepleni pud a trvale neobyvanych prostor

Demontaz systému

Isover StepCross
www.isover.cz/montazni-navody/demontaz-systemu-
isover-stepcross

Podminky dodani nutno konzultovat
se zakaznickym servisem.

SKELNA VLNA CEDICOVA VLNA



PLOCHE STRECHY =

Vyrobky do plochych stfech spadaji do kategorie nestandardnich vyrobkt - vyroba na zakazku.
Dodaci podminky vyrobkl do plochych stiech véetné zpisobu vykladky nutno vZdy konzultovat s vyrobcem.

Isover TOP ROOF

Rozméry 2000 x 1200 mm « 2000 x 360 mm

_ Isover TOP ROOF 60M-70 | Isover TOP ROOF 60M-50 | Isover TOP ROOF 60M-30

2xCS(10)70kPa CS(10)70+50kPa CS(10)70+30kPa
Tepelny odpor Cena bez DPH Tepelny odpor Cena bez DPH Tepelny odpor Cena bez DPH
(mm) R, (M*>K-W") (K&/m?) R, (M*>K-W™) (K&/m?) R, (M*>K-W") (K&/m?)
160 4,00 113 4,05 1052 4,10 1010
180 4,45 1251 4,50 1175 4,60 1128
200 4,95 1389 5,00 1303 5,10 1245
210 5,15 1458 5,25 1366 5,95 1304
220 5,40 1527 5,50 1429 5,60 1363
230 5,65 1597 5,75 1491 5,65 1421
240 5,90 1666 6,00 1554 6,10 1480
260 6,35 1804 6,45 1680 6,60 1598
320 7,80 2218 7,95 2 057 8,10 1715
360 8,75 2494 8,90 2308 9,10 1832
420 10,15 2908 10,40 2 685 10,60 2537

Isover TOP ROOF 60M-70, 50, 30 - je nova generace systémU MW izolantl pro tepelnéizolaéniho souvrstvi plochych stfech z kolmo orientovanych minerainich
vldken s vysokym pruzinovych efektem ve spodni vrstvé a vysokopevnostni vrchni vrstvou z vyrobk( s podélnym vidknem. Vyrobitelné v tloustkach od 16 cm do
42 cm (po 1cm). Dodava se pouze po ucelenych paletach, zabaleno v PE félii. Blizéi informace o baleni jsou dostupné v TL jednotlivych materidlt.

SG COMBI ROOF

Rozméry 2500 x 1000 mm ¢« 1250 x 1000 mm

SG COMBI ROOF 30M SG COMBI ROOF 30M-i COMBI ROOF 15M-i
(mm) R, (M*K-W-) (KE/m?) R, (M*K-W-) (KE/m?) R, (M*K-W-) (KE/m?)
140 3,80 696 3,80 663 375 643
160 4,35 787 4,30 754 4,25 717
180 4,90 878 4,80 828 4,75 791
200 5,45 968 5,30 902 525 865
220 5,95 1059 5,85 976 5,80 939
240 6,50 1149 6,35 1051 6,30 1014
260 7,05 1240 6.85 1125 6,80 1088
280 7,60 1331 7,35 1199 7,30 1162
300 8,15 1421 7,90 1273 7.85 1236

SG COMBI ROOF je kombinovany izolant pro lehké stfesni plasté s pozarni odolnosti REI30 a REI15 slozeny ze vzajemné prekryvajicich se desek minerdlni izolace (MW)
a pénového polystyrenu (EPS). Tloustka mineraini izolace je 2 x 30(20) mm. Ostatni tloustky systému SG COMBI ROOF na vyzadani. Kombinovany izolant EPS+MW se

o Vice o plochych stfechach

www.isover.cz/aplikace/zatepleni-ploche-strechy

. - C— : Podminky dodéni nutno konzultovat
CEDICOVA VLNA CEDICOVA VLNA + EXPANDOVANY POLYSTYREN se zdkaznickym servisem.



PLOCHE STRECHY

[sover XH
(eXtra Hard)
Rozméry 2000 x 1200 mm

PL(5) - 1000 N SVT 10391

CS (10) 100 kPa
A, = 0,039 (W-m™K")

Tloustka Baleni Prepravni | Tepelny odpor| Cena bez DPH
(mm) (m?) baleni (m?) R, (M*K-W") (K&/m2)
60 50,40 3,02 1,60
80 38,40 3,07 2,15 648
100 28,80 2,88 2,55 810

Materidl vhodny jako vrchni vrstva tepelnéizola¢niho souvrstvi plochych
stfech s nejvys$simi pozadavky na zatizeni tlakem a castou pochdznost.
Dodava se pouze po ucelenych paletach 2000 x 1200 mm, zabaleno v PE fdlii.
Dalsi tloustky nutné konzultovat s vyrobcem.

SVT 945

Isover S
Rozméry 2000 x 1200 mm

CS (10) 70 kPa
A, = 0,037 (W-m™K™) (30-80 mm)

A, = 0,039 (W-m™K")

(mm) (m?) baleni (m?) R, (M*K-W") (K&/m?)
100,8 3,02 0,80

40 72,0 2,88 1,05 284
50 60,0 3,00 1,35 355
60 50,4 3,02 1,60 426
70 43,2 3,02 1,85 497
80 38,4 3,07 2,15 568
100 31,2 3,12 2,55 710
120 26,4 3,17 3,05 852
140 19,2 2,69 Bi55 994
160 19,2 3,07 4,10 1136

Materidl vhodny jako vrchni vrstva tepelnéizola¢niho souvrstvi plochych
stfrech s vysokymi pozadavky na mechanickou pevnost. Dodava se pouze po
ucelenych paletach 2000 x 1200 mm, zabaleno v PE fdlii.

Isover S-i
Rozméry 2000 x 1200 mm

CS (10) 60 kPa

A, = 0,037 (W-m™K") (30-80 mm)
A, = 0,039 (W-m™K") (tl. od 100 mm)
Materidl na vyzadani po dohodé s vyrobcem.

Materiadl vhodny jako vrchni vrstva tepelnéizola¢niho souvrstvi plochych

stfech s vysokymi pozadavky na mechanickou pevnost. Dodava se pouze po
ucelenych paletach 2000 x 1200 mm, zabaleno v PE fdlii.

Isover LAM 70

Rozméry
2000 x 360 (400) mm

CS (10) 70 kPa SVT 8809

A, = 0,042 (W-m™K")

Materidl na vyzadani po dohodé s vyrobcem.

Nova generace systémd MW izolantl pro tepelné izolaéniho souvrstvi plochych
stfech z kolmo orientovanych minerdlnich vidken s vysokym pruzinovych
efektem ve spodni vrstvé a vysokopevnostni vrchni vrstvou z vyrobkl

s podélnym vldknem. Vyrobitelné v tloustkach od 10 cm do 42 cm (po 1 cm).
Dodava se na paletach, zabaleno v PE fdlii.

[sover AK atikovy kiin

Tloustka Délka Baleni Cena bez DPH
(mm) (mm) (bm) (Kc/bm)

50/ 50 1000
80/80 1000 12 103
100 /100 1000 12 7

=]

SVT 949

Isover R CS (10) 30 kPa
Rozméry 2000 x 1200 mm | A, = 0,036 (W-m™-K™)

Tloustka Baleni Pfepravni Tepelny odpor | Cena bez DPH
(mm) (m?) baleni (m®) | R,(m*K-W) (K&/m?)
342

50,4 3,02 1,65
80 38,4 3,07 2,20 456
100 31,2 3,12 2,75 570
120 26,4 3,17 3,30 684
140 19,2 2,69 3,85 798
160 19,2 3,07 4,40 912

Materidl vhodny pro podkladni vrstvy tepelnéizolaéniho souvrstvi plochych
strech. Dodava se pouze po ucelenych paletach 2000 x 1200 mm, zabaleno
v PE fdlii. Dalsi tloustky nutné konzultovat s vyrobcem.

Isover T CS (10) 50 kPa SVT 946
Rozmeéry 2000 x 1200 mm | A, = 0,037 (W-m™K")
Prepravni | Tepelny odpor
(mm) (m?) baleni (m?) R, (M>K-W™) (K&/m2)
100,8 3,02 0,80 198
40 72,0 2,88 1,05 264
50 60,0 3,00 1,35 330
60 50,4 3,02 1,60 396
80 38,4 3,07 2,15 528
100 31,2 3,12 2,70 660
120 26,4 317 3,20 792
140 19,2 2,69 S5 924
160 19,2 3,07 4,30 1056

Univerzalni izolace do plochych stfech. Dodadva se pouze po ucelenych
paletdch 2000 x 1200 mm, zabaleno v PE félii. Dalsi tloustky nutné konzultovat
s vyrobcem.

Isover T=i
Rozméry 2000 x 1200 mm

CS (10) 40 kPa
A, = 0,037 (W-m™K?")
Materidl na vyzadani po dohodé s vyrobcem.

Univerzalni izolace do plochych stfech. Dodava se pouze po ucelenych
paletach 2000 x 1200 mm, zabaleno v PE fdlii.

Isover LAM 50

Rozmeéry
2000 x 360 (400) mm

CS (10) 50 kPa SVT 8810

A, = 0,041 (W-m™K™)
Materidl na vyzadani po dohodé s vyrobcem.

Nova generace systémd MW izolantl pro tepelné izolaéniho souvrstvi plochych
stfech z kolmo orientovanych minerdlnich vldken s vysokym pruzinovych
efektem ve spodni vrstvé a vysokopevnostni vrchni vrstvou z vyrobkl
s podélnym vldknem. Vyrobitelné v tloustkach od 10 cm do 42 cm (po 1 cm).
Dodava se na paletach, zabaleno v PE fdlii.

Isover TRV Akustické vypiné trapézovych plech

Isover DK isover dvouspadovy klin

Isover SD isover spadova deska

Blizsi informace ke spadovym deskam a konkrétni cenovou nabidku obdrzite
u vyrobce.

Podminky dodani nutno konzultovat

se zakaznickym servisem. CEDICOVA VLNA



VEGETACNI STRECHY

Isover Flora
A\ = 0,037 (W-m'K?"

D, suchd

Rozméry 600 x 1000 mm - Baliky na paleté

SVT 10053

Tloustka Baleni Paleta Paleta Cena bez DPH
(mm) (m?) (m?) (m3) (K&/m?)
30 6,0 48,0 1,44
50 4,8 28,8 1,44 350
100 2,4 14,4 1,44 700

Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za pfiplatek 200 K¢ (za
kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

Rozméry 1000 x 1200 mm - Volné desky na paleté

Tloustka Paleta Paleta Cena bez DPH
(mm) (m?) (m®) (K&/m?)
50 28,8 1,44 350
100 14,4 1,44 700

Isover Flora jsou zakladni substratové desky pro systémy vegetacnich strech
Isover. Pouzivaji se zejména pro extenzivni a polointenzivni skladby plochych
a pultovych stfech jako ¢astec¢na nahrada substratu. Jsou lehké a vzdusné,
kromé ozelefiovani novostaveb jsou vhodné i pro rekonstrukce. Maji vyvazeny
pomér mezi hydroakumulaci a drendzi. Tim je zajiSténa drendz prebytecné
vody a zaroven dostate¢na akumulace destové vody na obdobi bez pfirozené
zalivky.

e Y Y O

Isover Intense
A = 0,035 (W-m™"K?"

D, sucha

Rozméry 600 x 1000 mm - Baliky na paleté

SVT 10054

Tloustka Baleni Paleta Paleta Cena bez DPH
(mm) (m?) (m?) (m%) (K&/m?)
50 3,0 30,0 1,50
100 1.8 14,4 1,44 910

Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté), za pfiplatek 200 K¢ (za
kazdou rozbalenou tloustku-paletu) Ize dodat i volné baliky - viz VOP.

Rozméry 1000 x 1200 mm - Volné desky na paleté

Tloustka Paleta Paleta Cena bez DPH
(Gil)] (m?) (m3) (K&/m?)
25 60,0 1,50 228

Isover Intense jsou zpevnéné hydroakumulacni desky, které se pouzivaji jako
spodni hydroakumulaéni vrstva intenzivnich stfesnich systéml. Mohou byt
také pouzity jako vyztuzujici vrstva nad deskami Flora v mistech castéjsiho
provozu stfechy. Diky zvys$ené sile hydroakumulace je mozné tyto desky
aplikovat i do sikmych zelenych stfech. Dodava se na paletach.

(
Usporna stfecha Isover

Extenzivni zelena stfecha

Skladba:

@ Suchomilna vegetace
- rozchodniky, netfesky, sukulenty

@ Extenzivni mineralni substrat, tl. 30 mm

3 Hydrofilni desky Isover Flora,
tl. 50 mm

Filtraéni textilie, 120 g/m?
(pouziva se pouze s nopovou folii)

@ Drenazni nopova fdlie
(pouziti zavisi na vypoctu drenazni kapacity)

Ochranné geotextilie, 300 g/m?

Hydroizolace odolna
proti prorastani kofink

8 Tepelnaizolace spadové kliny
Isover EPS 150

9 Tepelnaizolace
Isover EPS 100

Parozdabrana

Nosna stfesni konstrukce

® e

\

+ Zadrzovani destové vody
+ Cenové nejdostupnéjsi

+ Snadna realizace

+ Nendroc¢nad udrzba

+ Nizka hmotnost

- Omezeny vybér vegetace
- Trvale nepochozi

J
0 Katalog vegetacnich stfech 0 Vice o modrozelenych fesenich
www.isover.cz/dokumenty/katalogy-prospekty/isover- www.isover.cz/aplikace/modro-zelena-reseni
vegetacni-strechy-katalog.pdf
. . . Podminky doddni nutno konzultovat
CEDICOVA VLNA se z&kaznickym servisem.
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TECHNICKE IZOLACE

) _

Sortiment izola¢nich materiall Orstech pro technické izolace je vyrabén v kvalité spliujici pozadavky normy AGI Q 132.

Materidl je hydrofobizovan.
MST - nejvyssi provozni teplota
OH - objemova hmotnost

H (ALU) - polep hlinikovou félii, pfiplatek za jednostranny polep 75 K&/m?
NT - polep netkanou textilii, pfiplatek za jednostranny polep 75 K&/m?2,

dodava se ve formé velkoformatovych desek na paletach

Orstech 45

OH: 45 kg/m?3, MST: 400 °C

Tloustka Rozméry Pfepravni Cena bez DPH
(mm) (mm) baleni (m?) (K&/m2)
40 1000 x 500 6,0 0,24 60,0 235
50 1000 x 500 5,0 0,25 50,0 294
60 1000 x 500 4,0 0,24 40,0 352
80 1000 x 500 3,0 0,24 30,0 470
100 1000 x 500 2,5 0,25 25,0 587

Deska ma univerzalni pouziti v TZB i pramyslu v aplikacich pro nizsi teploty.
Je vhodna zejména pro izolaci potrubi vzduchotechniky. Mlze byt vyrobena
s povrchovou Upravou polepem hlinikovou folii (ozn. H) nebo netkanou
textilii (ozn. NT). Minimalni mnozstvi desek s polepem Orstech 45 NT nutno
konzultovat s vyrobcem. Desky lze po konzultaci dodat i v jinych tloustkach
arozmérech. Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté).

Orstech 45 H

OH: 45 kg/m?3, MST: 400 °C /100 °C

Tloustka Rozm
(mm) (mm)
40

Pal Cena bez DPH
(m (K&/m2)
310

1000 x 500 6,0 0,24 60,0
50 1000 x 500 5,0 0,25 50,0 369
60 1000 x 500 4,0 0,24 40,0 427
80 1000 x 500 3,0 0,24 30,0 545
100 1000 x 500 23 0,25 25,0 662

Deska s hlinikovym polepem vhodna zejména pro tepelnou izolaci vzduchovodu.
Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté).

Orstech 80

OH: 80 kg/m3, MST: 640 °C

Tloustka Rozméry Baleni | Pfepravni | Paleta | Cena bez DPH
(mm) (mm) (m?) |baleni(m3)| (m?) (K&/m2)
40 392

1000 x 500 6,0 0,24 60,0
50 1000 x 500 4,0 0,25 48,0 490
60 1000 x 500 4,0 0,24 40,0 587
80 1000 x 500 3,0 0,24 30,0 783
100 1000 x 500 2,0 0,25 24,0 979

Deska vhodna zejména pro izolaci technologickych zafizeni. MUze byt
vyrobena s povrchovou upravou polepem hlinikovou félii (ozn. H). Desky Ize
po konzultaci dodat i v jinych tloustach a rozmérech. Dodava se po ucelenych
paletach (baliky na paleté).

Orstech 65

OH: 65 kg/m3, MST: 600 °C

Tloustka Rozméry Baleni | Pfepravni | Paleta | Cenabez DPH
(mm) (mm) (m?) |baleni(m®)| (m?) (K&/m2)
40 1000 x 500 6,0 0,24 60,0 333
50 1000 x 500 50 0,25 50,0 416
60 1000 x 500 4,0 0,24 40,0 499
80 1000 x 500 3,0 0,24 30,0 666
100 1000 x 500 2,5 0,25 25,0 832

Deska ma univerzalni pouzitiv TZBiv pramyslu. Je vhodna zejména pro izolaci
potrubi vzduchotechniky a jako vypln absorpénich tlumi¢a hluku. Maze byt
také pouzita pro tepelnou izolaci vodorovnych a svislych stén skladovacich
nadrzi, nadob a technologickych zarizeni. Deska je vhodnd na rovné
a mirné zakfivené stény. Maze byt vyrobena s povrchovou Upravou polepem
hlinikovou félii (ozn. H) nebo netkanou textilii (0zn. NT). MinimaIni mnoZzstvi
desek s polepem Orstech 65 H ¢i NT nutno konzultovat s vyrobcem. Bez
omezeni vyrobniho mnozstvi Ize dodat desky Orstech 65 H tl. 40 a 60 mm.
Desky Ize po konzultaci dodat i v jinych tloustkach a rozmérech. Dodava se po
ucelenych paletach (baliky na paleté).

Orstech 65 H

OH: 65 kg/m?3, MST: 600 °C /100 °C

Tloustka Rozméry Pfepravni Cena bez DPH
(mm) (mm) baleni (m?) (K&/m2)
40 1000 x 500 6,0 0,24 60,0 408
60 1000 x 500 4,0 0,24 40,0 574

Deska s hlinikovym polepem je soucdsti certifikovaného protipozarniho
systiému ORSTECH Protect pro ochranu ¢tyfhrannych vzduchovodud (EI 60 S
dle CSN EN 1366-1). Dodava se po ucelenych paletach (baliky na paleté).

Orstech 100

OH: 100 kg/m?, MST: 660 °C

Tloustka Rozméry Cena bez DPH
(mm) (mm) (K&/m?)
40 1000 x 500 6,0 0,24 60,0 490
50 1000 x 500 4,0 0,20 48,0 612
60 1000 x 500 4,0 0,24 40,0 734
80 1000 x 500 3,0 0,24 30,0 979
100 1000 x 500 2,0 0,20 24,0 1224

Deska je urcena pro tepelnou a akustickou izolaci technologickych zarizeni
(kotle, kolony, ¢tyrhranné kourovody, elektrostatické odlucovace) s velmi
vysokou provozni teplotou. Mize byt vyrobena s povrchovou Upravou
polepem hlinikovou fdlii (ozn. H) nebo netkanou textilii (ozn. NT). Minimalni
mnozstvi desek s polepem nutno konzultovat s vyrobcem. Dodava se po
ucelenych paletach (baliky na paleté).

Podminky dodani nutno konzultovat

se zakaznickym servisem. CEDICOVA VLNA



TECHNICKE IZOLACE

Isover ML-3

OH: 25 kg/m?3, MST: 300 °C /100 °C

Tloustka Rozméry Baleni | Pfepravni Paleta
(mm) (mm) (m?) |baleni (m?) (m?)

Cena bez DPH

(K&/m?)
2x 600 x10000 12,0 0,24 144,00
30 2x600x8000 9,6 0,29 115,20 276
40 2x600x6000 72 0,29 86,40 319
50 2x 600 x5000 6,0 0,30 72,00 390
60 2x600x4000 4,8 0,29 57,60 452
80 2 x600 x3000 3,6 0,29 43,20 565
100 2x600x 2500 3,0 0,30 36,00 654

Velmi lehka lamelova rohoz na hlinikové félii ma univerzalni pouziti v TZB
aplikacich pro nizsi teploty. Je vhodna zejména pro potrubi vzduchotechniky.
Dodava se po ucelenych kamionech (22 palet).

Orstech LSP 40

OH: 40 kg/m?3, MST: 250 °C /100 °C

Tloustka Rozmeéry Baleni | Pfepravni | Paleta | Cena bez DPH
(mm) (mm) (m?) |baleni (m3®)| (m?) (K&/m2)
272

1000 x 8000 0,16 168,0
30 1000 x 5000 5,0 0,15 105,0 314
40 1000 x 4000 4,0 0,16 84,0 380
50 1000 x 3000 3,0 0,15 63,0 437
60 1000 x 3000 3,0 0,18 63,0 491
80 1000 x 2000 2,0 0,16 42,0 625
100 1000 x 2300 2,3 0,23 43,7 759

Lehka lamelova rohoz na hlinikové félii ma univerzalni pouziti v TZB aplikacich
pro nizsi teploty. Je vhodna zejména pro potrubi vzduchotechniky. Dodava se
po ucelenych paletach (role na paleté).

Orstech LSP PYRO

OH: 65 kg/m3, MST: 600 °C /100 °C

Tloustka Rozméry Baleni | Pfepravni | Paleta | Cenabez DPH
(mm) (mm) (m?) |baleni (m3®)| (m?) (K&/m2)
422

1000 x 5000 0,15 105,0
40 1000 x 4000 4,0 0,16 84,0 514
50 1000 x 3000 3,0 0,15 63,0 583
60 1000 x 3000 3,0 0,18 63,0 662
80 1000 x 2000 2,0 0,16 42,0 838

Lamelovd rohoz na hlinikové félii je vhodna zejména pro izolace potrubi,
vzduchovod( a technologickych zatizeni, zejména v téch pripadech, kdy se
nepouzivd podkonstrukce pro plechové opldsténi. Lamelovd rohoz Orstech
LSP PYRO v tloustce 40 a 50 mm je soucasti certifikovaného protipozarniho
systému ORSTECH Protect pro ochranu kruhovych vzduchovodu (El 60 S dle
CSN EN 1366-1). Dodava se na paletach. Po konzultaci Ize dodat i jako volné role
v nestandardnich navinech. Dodava se po ucelenych paletach (role na paleté).

) _

Isover FireProtect® 150
OH: 150 kg/m?3, MST: 700 °C

Tloustka Rozméry Baleni Prepravni
(mm) (mm) (m?) baleni (m?)

Cena bez DPH

(K&/m?)
1000 x 1200 72,0 1,44
25 1000 x 1200 57,6 1,44 S22
30 1000 x 1200 48,0 1,44 354
40 1000 x 1200 36,0 1,44 475
50 1000 x 1200 28,8 1,44 591
60 1000 x 1200 24,0 1,44 706
80 1000 x 1200 19,2 1,54 894
100 1000 x 1200 14,4 1,44 1121

Deska je urcena pro tepelnou, akustickou a protipozarni izolaci technologic-
kych zafizeni s velmi vysokou provozni teplotou. Velkd mira presnosti pfi vy-
robé je predurcuje pro pouziti jako vypliovy material pti vyrobé protipozar-
nich dveri (tolerance tloustky *1 mm). Dale se pouzivaji jako deskovy materi-
al pro systémové pozarni ucpavky (Hilti, Intumex, apod.) v konstrukcich, kte-
ré na stavbach oddéluji pozarni Useky. Desky Isover FireProtect® 150 jsou také
soucasti systému Isover FireProtect® pro zvyseni pozarni odolnosti ocelovych
konstrukei dle €SN EN 13381-4:2013 a trapézovych plech( dle CSN EN 1365-
2:2015. Diky nizsimu obsahu pojiva jsou desky vhodné pro izolaci akumulac¢-
nich kamen. Dodava se na paletach a to bud'jako volné desky rozméru 1000 x
1200 mm nebo na vyzadani Ize dodat i jako desky 600 x 1200 mm v balicich
na paleté. Dodava se po ucelenych paletach.

Orstech LSP H

OH: 55 kg/m3, MST: 600 °C /100 °C

Tloustka Rozméry Baleni | Pfepravni | Paleta | Cena bez DPH
(mm) (mm) (m?) |baleni(m?®)| (m?) (K&/m?)
374

1000 x 8000 8,0 0,16 160,0
30 1000 x 5000 5,0 0,15 100,0 405
40 1000 x 4000 4,0 0,16 80,0 484
50 1000 x 3000 3,0 0,15 60,0 559
60 1000 x 3000 3,0 0,18 63,0 629
80 1000 x 2000 2,0 0,16 40,0 798
100 1000 x 2300 2,3 0,23 41,4 971

Lamelova rohoz na hlinikové folii je vhodna zejména pro izolaci potrubi
atechnologickych zatizeni. Kolma orientace vldken dodava vyrobku zvysenou
pevnost v tlaku pfi zachované pfizpUsobivosti rohoze zaoblenym povrchim
(potrubi, nadrze, apod.). Dodava se po ucelenych paletach (role na paleté).

Podminky dodani nutno konzultovat

SKELNA VLNA CEDICOVA VLNA

se zakaznickym servisem.
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Orstech DP
TECH Wired Mat MT

Rohoze na pletivu Orstech DP nebo TECH Wired Mat MT jsou vhodné jako tepelnd a/nebo akusticka izolace potrubi, technologickych zafizeni, kotll, peci
a koufovodu s vysokym teplotnim zatizenim. Standardné se dodavaji ve varianté pozinkované pletivo a pozinkovany Sici drat. Po konzultaci se zdkaznickym servisem
je mozné dodat rohoz Sitou nerezovym dratem na pozinkovaném pletivu (oznaceni X, napf. Orstech DP 80 X) nebo rohoz Sitou nerezovym dratem na nerezovém
pletivu (oznaceni X-X, napf. Orstech DP 80 X-X); pfipadné upravu ALU (vlozena hlinikova félie pod pletivem). Doddava se po ucelenych paletach (role na paleté).

Orstech DP 65 TECH Wired Mat MT 3.1

OH: 65 kg/m3, MST: 560 °C OH: 65 kg/m3, MST: 560 °C
Baleni | Pfepravni Cena bez DPH Baleni | Pfepravni Cena bez DPH
(mm) (mm) (m2) |baleni (m3)| (m?) (K&/m?) (mm) (mm) (m2) |baleni (m3)| (m?) (K&/m?)
1000 x 4000 4,0 0,20 84,0 654 1000 x 5000 5,0 0,25 105,0 654
60 1000 x 2500 2,5 0,15 5785! 728 60 1000 x 5000 5,0 0,30 105,0 728
80 1000 x 2500 2,5 0,20 52,5 895 80 1000 x 4000 4,0 0,32 84,0 895
100 1000 x 2000 2,0 0,20 42,0 1043 100 1000 x 2500 2,5 0,25 52,5 1043
Dodava se po ucelenych paletach (role na paleté). Dodava se pouze po ucelenych paletach (role na paleté).
Orstech DP 80 TECH Wired Mat MT 4.1
OH: 80 kg/m?3, MST: 640 °C OH: 80 kg/m?3, MST: 640 °C
(mm) (mm) (m?) |baleni (m3®)| (m? (K&/m?) (mm) (mm) (m?) |baleni (m3®)| (m?» (K&/m?)
2x 500 %5000 5,0 0,20 105,0 644 1000 x 5500 0,22 15,5
50 2 x 500 x 4000 4,0 0,20 84,0 759 50 1000 x 4000 4,0 0,20 84,0 759
60 2x 500 x 2500 2,5 0,15 52,5 869 60 1000 x 3500 3,5 0,21 73,5 869
70 2x500 %2500 2,5 0,18 52,5 984 70 1000 x 3500 3,5 0,25 73,5 984
80 2 x 500 x 2500 2,5 0,20 52,5 1098 80 1000 x 3000 3,0 0,24 63,0 1098
90 2x500 %2000 2,0 0,18 42,0 1203 90 1000 x 2500 2,5 0,23 52,5 1203
100 2x 500 %2000 2,0 0,20 42,0 1305 100 1000 x 2500 2,5 0,25 52,5 1305
120 2x500 %2000 2,0 0,24 36,0 1500 120 1000 x 2000 2,0 0,24 42,0 1500
Dodava se po ucelenych paletach (role na paleté). Dodava se pouze po ucelenych paletach (role na paleté).
Orstech DP 100 TECH Wired Mat MT 5.1
OH: 100 kg/m3, MST: 660 °C OH: 100 kg/m?3, MST: 660 °C
(mm) (mm) (m?) |baleni (m*)| (m?) (K&/m?) (mm) (mm) (m2) |baleni (m%)| (m?) (K&/m?)
2 %500 x6000 ol 1260 1000 x 6000 018 1260
A0 |25 5005000 50 0 020 ] 1050 7% 40 10005000 50 020 1050 733
N e I 889 50 1000x4000 40 020 840 889
e I I 1039 60 1000x3000 30 018 630 1039
OB s O o0 o IRCE R NP 1195 70 1000x2500 25 018 525 1195
SN ER00k2000) B2 Ol BROZ0N 07D (EXE 80 10002500 25 020 525 1346
] T S W 1494 90 1000x2000 20 018 420 1494
N 1642 100 1000x2000 20 020 420 1642
120 2x 500 %2000 20 0,24 36,0 2 051

Dodava se pouze po ucelenych paletach (role na paleté).
Dodava se po ucelenych paletach (role na paleté).

Protipozarni systém ORSTECH Protect

Protipozarni systém pro pozarné odolnd VZT potrubi (CSN EN 1366-1). Izolaci ¢tyFhranného vzduchovodu tvofi desky Orstech 65 H v tloustce
40 nebo 60 mm, pro kruhova potrubi se pouzivaji lamelové rohoze Orstech LSP PYRO v tloustce 40 nebo 50 mm. Jednovrstvym kladenim
izolace je mozné docilit pozarni odolnosti 15 az 60 minut pro svislou i vodorovnou orientaci.

Orstech 65 H Orstech LSP PYRO

OH: 65 kg/m?3, MST: 600 °C /100 °C OH: 65 kg/m?, MST: 600 °C /100 °C
Tloustka Rozméry Baleni | Pfepravni | Paleta | Cenabez DPH Tloustka Rozméry Baleni | Pfepravni | Paleta | Cenabez DPH
(mm) (mm) (m?) |baleni (m3®)| (m?) (K&/m?2) (mm) (mm) (m2) |baleni (m3)| (m?) (K&/m?)
1000 x 500 6,0 0,24 60,0 408 1000 x 4000 4,0 0,16 84,0 514
60 1000 x 500 4,0 0,24 40,0 574 50 1000 x 3000 3,0 0,15 63,0 583
Deska s hlinikovym polepem je soucasti certifikovaného protipozarniho Lamelova rohoz na hlinikové fdlii je soucasti certifikovaného protipozarniho
systému Orstech Protect pro ochranu &tyfhrannych vzduchovodd (EI 60 S dle systému Orstech Protect pro ochranu kruhovych vzduchovodi (EI 60 S dle
CSN EN 1366-1). CSN EN 1366-1).

Podminky dodani nutno konzultovat . o
se zakaznickym servisem. CEDICOVA VLNA
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Protipozarni systém ULTIMATE Protect

Inovaéni lehky protipozarni systém pro pozarné odolna VZT potrubi (CSN EN 1366-1) a pro potrubi pro odvod koure a tepla - ZOKT (CSN EN
1366-8). Izolaci ¢tyrhranného vzduchovodu tvofi desky U Protect Slab 4.0 Alul, pro kruhova potrubi se pouzivaji rohoze na pletivu U Protect
Wired Mat 4.0 Alul. Jednovrstvym kladenim izolace je u VZT potrubi mozné docilit pozarni odolnost 15 az 120 minut pro svislou i vodorovnou
orientaci. Pozarni odolnosti se dosahuje navrhem rlzné tloustky izolace. U potrubi pro odvod koufe a tepla je pouzitim desky U Protect Slab

4.0 Alul v tloustce 80 mm mozné docilit pozarni odolnosti EI 30 S 1500 multi nebo EI 60 S 500 muilti.

Skladba systému:

Desky U Protect Slab 4.0 Alul nebo rohoze na pletivu U Protect Wired Mat 4.0 Alul
Nehoflavé anorganické silikatové lepidlo Isover Protect BSK

Intumescentni tmel Isover Protect BSF

U Protect Slab 4.0 Alul

OH: 66 kg/m3 MST: 4OO °C / 100 °C

Tloustka Rozméry Baleni Pfepravni Paleta Cena bez DPH
(mm) (mm) (m?) baleni (m?) (m?) (K&/m?)
905

1200 x 600 5,76 0,29 69,12
70 1200 x 600 3,60 0,25 43,20 1222
80 1200 x 600 3,60 0,29 43,20 1378
100 1200 x 600 2,88 0,29 34,56 1712

Deska s ¢ernym hlinikovym polepem U Protect Slab 4.0 Alul je soucasti
certifikovaného protipozarniho systému ULTIMATE Protect pro pozarné
odolnd VZT potrubi a potrubi pro odvod koufe a tepla. Dodava se po ucelenych
paletach (baliky na paleté).

U Protect Vent Sections Alu2

OH: 62 kg/m3
Vnitini pramér Délka Tloustka Paleta Paleta Cena bez DPH
(mm) (mm) (mm) ((O) (m) (K&/m)
1200 86,40
102 1200 50 60 72,00 913
127 1200 50 48 57,60 1035
152 1200 50 36 43,20 1188
200 1200 50 32 38,40 1321
250 1200 50 18 21,60 1752

Potrubni pouzdro s ¢ernym hlinikovym polepem U Protect Vent Sections Alu2
je soucasti certifikovaného protipozarniho systému ULTIMATE Protect pro
pozarné odolnd VZT potrubi. Dodava se po ucelenych paletach.

Isover Protect BSF

Intumescentni tmel

B Obsah Cena bez DPH
(kg/bal) (Ké&/bal)

Kbelik 15 14 042

Kartuse 0,4 814

Intumescentni tmel pro zakryti obvodu pozarni ucpavky v misté prichodu
vzduchovodu pozarné délici konstrukci. Prostup provedeny dle systémového
technického listu ULTIMATE Protect je plnohodnotnym feSenim pozarni
ucpavky a nevyzaduje jiz Zaddné jiné specialni feSeni. Dodava se po kusech.

Spiralovité ocelové vruty Fire Screw

U Protect Wired Mat 4.0 Alul

OH: 66 kg/m3 MST: 4OO °C /100 °C

Tloustka Rozméry Baleni | Pfepravni | Paleta | Cenabez DPH
(mm) (mm) (m?) |baleni(m3)| (m? (Ké&/m2)

2x600 x6000 7,20 0,36 129,60 1346

70 2x600x4300 5,16 0,36 92,88 1729
100 2 x 600 x 3000 3,60 0,36 64,80 2291
120 2 x 600 x 2500 3,00 0,36 54,00 2681

Rohoz na pletivu s ¢ernou hlinikovou folii U Protect Wired Mat 4.0 Alul je
soucasti certifikovaného protipozarniho systému ULTIMATE Protect pro
pozarné VZT odolnd potrubi. Dodava se po ucelenych paletach (role na paleté).

Fire Screw

Vruty

40 1000 5 841

60 1000 6 614

80 1000 7 216
100 500 4 210
120 500 481
140 500 541
160 200 2767
180 200 3110
200 200 3308

Rohové spoje desek jsou u ctyfhrannych potrubi zpevnény pozarnimi vruty
o délce rovné dvojnasobku tloustky izolace. Dodava se po krabicich.

Isover Protect BSK

Nehorlavé lepidlo

Baleni Obsah Cena bez DPH
[CEYAED) (Ké&/bal)
Kbelik 8 1994

Lepidlo pro pfilepeni Cela vrstvy izolace priléhajici k pozarné délici konstrukci.
Zadné dalsi spoje systému ULTIMATE Protect jiz neni nutné lepit. Dodava se
po kusech.

Protect Black Tape

Cerna AL paska

Sitka (mm) Délka (m/ks) Cena bez DPH (Ké&/ks)
90 100 3359

Dodava se po kusech.

Detaily k protipozarnim systémim jsou k dispozici v systémovych technickych listech (www.isover.cz/ti).

Podminky dodani nutno konzultovat

ULTIMATE se zdkaznickym servisem.



STABILIZOVANE EPS DESKY

PRO VSEOBECNE POUZITI

Isover EPS 70

Rozméry 1000 x 500 mm | A = 0,039 (W-m™K")

SVT 966

—————
——
[ —

Tloustka Baleni Pfepravni | Tepelny odpor | Cena bez DPH
(mm) (ks) baleni (m®)| R, (m*K-W) (K&/m?)
20 25 12,5 0,250 0,50 56
30 16 8,0 0,240 0,75 84
40 12 6,0 0,240 1,00 12
50 10 50 0,250 1,25 140
60 8 4,0 0,240 1,50 168
80 6 3,0 0,240 2,05 224
100 5 2,5 0,250 2,55 280
120 4 2,0 0,240 $05 336
140 3 1,9 0,210 8,59 392
160 3 1.9 0,240 4,10 448
180 2 1,0 0,180 4,60 504
200 2 1,0 0,200 510 560

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukci s béznymi pozadavky
na zatizeni, napf. podkladni vrstvy izolaci plochych stfech, stény, podlahy
apod. Trvalad zatizitelnost v tlaku max. 1200 kg/m? pfi def. < 2% s moznosti
linedrni interpolace pro zatizeni mensi. Po dohodé lze dodat i v jinych
tloustkach a rozmérech.

Isover EPS 150

Rozméry 1000 x 500 mm | A, = 0,035 (W-m™K")

SVT 967

Tloustka Baleni Pfepravni | Tepelny odpor | Cena bez DPH
(mm) baleni (m®)| R, (m*K-W) (K&/m?)
20 25 12,5 0,250 0,55 90
30 16 8,0 0,240 0,85 135
40 12 6,0 0,240 1,10 180
50 10 5,0 0,250 1,40 225
60 8 4,0 0,240 1,70 270
80 6 3,0 0,240 2,25 360
100 5 2,5 0,250 2,85 450
120 4 2,0 0,240 3,40 540
140 3 1,5 0,210 4,00 630

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukci s vysokymi pozadavky na
zatizeni, napf. stfedni terasy, pramyslové podlahy apod. Trvalad zatizitelnost
v tlaku max. 3000 kg/ m? pfi def. < 2% s moznosti linearni interpolace pro
zatizeni mensi. Po dohodé Ize dodat i v jinych tloustkach a rozmérech.

DESKY EPS S GRAFITEM PRO PODLAHY

A PLOCHE STRECHY

Isover EPS Grey 100

Rozméry 1000 x 500 mm | A, = 0,031 (W-m™K™")

SVT 440

Tloustka Cena bez DPH
(mm) (K&/m?)
20 25 12,5 0,250 0,60 96
40 12 6,0 0,240 1,25 192
60 8 4,0 0,240 1,90 288
80 6 3,0 0,240 2,55 384
100 5 2,5 0,250 3,20 480
120 4 2,0 0,240 3,85 576
140 3 1,5 0,210 4,50 672

I1zola¢ni desky s grafitem pro maximalni izola¢ni ucinek. Pro konstrukce
s béznymi pozadavky na zatizeni. Trvala zatizitelnost v tlaku max. 2000 kg/m?
pfi def. < 2% s moznosti linedrni interpolace pro zatizeni mensi. Po dohodé
Ize dodat i v jinych tloustkdch a rozmérech. Neskladovat na pfimém slunci.
PFi ndvrhu a aplikaci je treba zohlednit teplotni stabilitu max. 70 °C. Minimalni
dodaci mnozstvi - 4 m3.

o=

| MOZNOST DODANI NA PALETACH

Isover EPS 100 SVT 435

Rozméry 1000 x 500 mm | A = 0,037 (W-m'K") —

Tepelny odpor | Cena bez DPH

R, (M2K-W)
10 50 250 0,250 3750 0,25 36
20 25 125 0250 1875 0,50 72
30 16 80 0240 1200 0,80 108
40 12 60 0240 90,0 1,05 144
50 10 50 0250 750 1,35 180
60 8 40 0240 600 1,60 216
80 6 30 0,240 450 2,15 288
100 5 25 0250 375 2,70 360
120 4 20 0240 30,0 3,20 432
140 3 15 0210 270 3,75 504
160 3 15 0,240 22,5 4,30 576
180 2 1.0 0180 210 4,85 648
200 2 1.0 0200 18,0 5,40 720

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukci s béznymi pozadavky na
zatizeni, napf. ploché stfechy, podlahy apod. Trvala zatizitelnost v tlaku max.
2000 kg/m?2 pti def. < 2% s moznosti linedrni interpolace pro zatizeni mensi. Po
dohodé Ize dodat i v jinych tloustkach a rozmérech. Pfi dodani na sklad Ize na
vyzadani dodat na paletach (baliky na paleté).

Isover EPS 200

SVT 968

Rozméry 1000 x 500 mm | A = 0,034 (W-m'K") ——

Tloustka Baleni Pfepravni | Tepelny odpor | Cena bez DPH
(mm) baleni (m®)| R, (m*K-W")
20 25 12,5 0,250 0,55 102
30 16 8,0 0,240 0,85 153
40 12 6,0 0,240 1,15 204
50 10 50 0,250 1,45 255
60 8 4,0 0,240 1,75 306
80 6 3,0 0,240 2,35 408
100 5 2,5 0,250 2,90 510
120 4 2,0 0,240 3,50 612
140 3 1,5 0,210 4,10 714

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukci s vysokymi pozadavky na
zatizeni, napt. stfeéni terasy, pramyslové podlahy apod. Trvald zatizitelnost
v tlaku max. 3600 kg/m? pfi def. < 2% s moznosti linedrni interpolace pro
zatizeni mensi. Po dohodé Ize dodat i v jinych tloustkach a rozmérech.

O =

Isover EPS Grey 150

Rozméry 1000 x 500 mm | A = 0,031 (W-m™K™)

SVT 2688

Material na vyzadani po dohodé s vyrobcem.

I1zola¢ni desky s grafitem pro maximdlni izolaéni ucinek. Pro konstrukce
s béznymi pozadavky na zatizeni. Trvala zatizitelnost v tlaku max. 2000 kg/m?
pfi def. < 2% s moznosti linedrni interpolace pro zatizeni mensi. Po dohodé
Ize dodat i v jinych tloustkach a rozmérech. Neskladovat na pfimém slunci.
PFi ndvrhu a aplikaci je treba zohlednit teplotni stabilitu max. 70 °C. Minimalni
dodaci mnozstvi - 4 m3.

O
EXPANDOVANY POLYSTYREN

Podminky dodani nutno konzultovat
se zakaznickym servisem.



NAVRH SPADOVANI PLOCHYCH STRECH Z EPS

1. NAVRH SPADOVANI

- poptdvka od zdkaznika - navrh spadovani + celkovy vykaz materidlu

Navrh spadovani ploché stfechy 2% - vykaz materidlu .
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2. KOMPLETNi KLADECSKY PLAN
- objedndvka materidlu - kompletni kladec¢sky plan

Navrh spadovani ploché stfechy 2% - vykaz materialu g
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Podklady zasilejte: Milena Skalska Rejlova, technicky specialista * Mob.: +420 602 115 649 « E-mail: milena.skalskarejlova@saint-gobain.com

» Po individualni konzultaci umime vyrobit atikové kliny standardnich i nestandardnich rozmérd z materialu EPS 100 a EPS 150.

» Standardni rozméry 50 x 50 x 1000 mm a 60 x 60 x 1000 mm.

* Nabizime vyrobu spadovych desek plochych stfech i ze Sedého EPS Grey 100, nebo Grey 150. Pro vice informaci kontaktujte svého OZ.

DESKY EPS PRO SOKL A SPODNI STAVBU

Isover EPS Sokl 3000

Rozméry 1250 x 600 mm | A,= 0,034 (W-m'K") ———

SVT 438

Tloustka Prepravni | Tepelny odpor | Cena bez DPH
(mm) baleni (m®)| R, (M*K-W™) (K&/m?)
30 16 12,00 0,360 0,85 156
40 12 9,00 0,360 1,15 192
50 10 7,50 0,375 1,45 240
60 8 6,00 0,360 1,75 288
80 6 4,50 0,360 2,35 384
100 5 3,75 0,375 2,90 480
120 4 3,00 0,360 3,50 576
140 3 2,25 0,315 4,10 672
150 3 2,25 0,375 4,40 720
160 3 2,25 0,360 4,70 768
180 2 1,50 0,270 5,25 864
200 2 1,50 0,300 5,85 960
220 2 1,50 0,330 6,45 1056
240 2 1,50 0,360 7,05 1152
260 1 0,75 0,195 7,60 1248
280 1 0,75 0,210 8,20 1344
300 1 0,75 0,225 8,80 1440

Po dohodé Ize dodat i v jinych tloustkach (max. 300 mm).

DESKY EPS PRO UTLUM KROCEJOVEHO HLUKU

SVT 3285

Isover EPS RigiFloor 4000

Rozméry 1000 x 500 mm | A, = 0,044 (W-m'K") —=

20 25 12,5 0,250 20 0,45 56
25 20 10,0 0,250 17 0,55 70
30 16 8,0 0,240 15 0,65 84
40 12 6,0 0,240 10 0,90 12
50 10 5,0 0,250 10 1,10 140

Elastifikovany polystyren pro krocejovy utlum tézkych plovoucich podlah
(beton, anhydrit) s uzitnym zatizenim max. 4 kN/m? u desek do tl. 40 mm
(stla¢eni max. 3 mm) a max. 3 kN/m? u desek tl. 50 mm (stlaceni max. 4 mm),
napf. byty, kancelare, ucebny, prednaskové saly apod.

Podminky dodani nutno konzultovat

EXPANDOVANY POLYSTYREN se zakaznickym servisem.

il

Soklova izola¢ni deska
Isover EPS Sokl 3000

® Pro tepelné izolace stén v mistech se zvySenym
namahanim vlhkosti.

® |dedlni pro izolaci soklU, balkony, terasy apod.

® Maximalni hloubka pouziti pod terénem 3m.

® Oboustranna vaflova struktura pro vysokou pridrznost
tmeld a lepidel.

® Nejlepsi tepelné-izolaéni vlastnosti (lambda) na trhu.

®m Tloustka izolantu az 300mm.

m Velmi nizka nasakavost.

® Vysoka odolnost

proti prirazu.

g

=

SVT 3286

Isover EPS RigiFloor 5000

——3

Rozméry 1000 x 500 mm | A = 0,039 (W-m'K")

i| Pfepravni A Tepelny odpor |Cena bez DPH
baleni (m?) R, (Mm*K-W™) (K&/m2)
20 25 12,5 0,250 30 0,50 70
30 16 8,0 0,240 20 0,75 105
40 12 6,0 0,240 20 1,00 140
50 10 50 0,250 15 1,25 175

Elastifikovany polystyren pro krocejovy utlum tézkych plovoucich podlah
(beton, anhydrit) s uzitnym zatizenim max. 5 kN/m2 (tribuny, archivy, jeviété,..)
u desek do tl. 40 mm (stlaceni max. 2 mm) a max. 4 kN/m? u desek tl. 50 mm
(stlaceni max. 3 mm).



FASADNI EPS DESKY

| MOZNOST DODANI NA PALETACH

Isover EPS 70F

Rozméry 1000 x 500 mm | A, = 0,039 (W-m™"-K™")

SVT 434

Tepelny odpor | Cena bez DPH

R, (M2K-W-)
10 50 250 0,250 3750 0,25 28
20 25 125 0250 1875 0,50 56
30 16 80 0240 120,0 0,75 84
40 12 60 0240 90,0 1,00 12
50 10 50 0250 750 1,25 140
60 8 40 0240 60,0 1,50 168
80 6 30 0240 450 2,05 224
100 5 25 0250 375 2,55 280
120 4 20 0240 300 3,05 336
140 3 15 0210 270 3,55 392
150 3 15 0225 270 3,80 420
160 3 15 0,240 225 40 448
180 2 10 0180 21,0 4,60 504
200 2 10 0200 18,0 5,10 560

Fasadni desky pro kontaktni zateplovaci systémy ETICS a dalsi konstrukce
s béznymi pozadavky na zatizeni. Trvala zatiZitelnost v tlaku max. 1200 kg/m? pFi
def. < 2% s moznosti linearni interpolace pro zatizeni mensi. Po dohodé Ize dodat
i v jinych tloustkach. Na vyzadani Ize v pfipadé pozadavku na vyssi zatizeni
dodat Isover EPS 100F, A, = 0,037 (W-m™K"), ktery ma trvalou zatiZitelnost
v tlaku max. 2000 kg/m?® pFi def. < 2%. PFi dodani na sklad Ize na vyzadani dodat
na paletach (baliky na paleté).

Isover Twinner

Kombinovany izolant tvoreny grafitovym pénovym poly-
styrenem a ochrannou vrstvou 30 mm z Cedicové viny.

Zakladni desky

Rozméry 1000 x 500 mm
A, = 0,032-0,033* (W-m™K")

SVT 881

——
——
Tloustka Prepravni Tepelny odpor | Cena bez DPH
(mm) baleni (m?) R, (Mm*K-W™) (K&/m?2)

120 2,00 0,240 3,60 808
140 1,50 0,210 4,20 896
150 1,50 0,225 4,50 957
160 1,50 0,240 4,80 1000
180 1,00 0,180 5,45 1078
200 1,00 0,200 6,05 1160
220 1,00 0,220 6,85 1230
240 1,00 0,240 7,50 1320
260 0,50 0,130 8,10 1407
280 0,50 0,140 8,75 1484
300 0,50 0,150 9,35 1540

Fasddni desky pro kontaktni zateplovaci systémy se zvySenou protipozarni
ochranou. Jsou urceny pro zatepleni bytovych staveb bez nutnosti provadét
délici pozarni pasy. * Soucinitel \; = 0,033 do tloustky 200 mm, nad 200 mm
A, = 0,032. MinimalIni dodaci mnozstvi 10 m*.

Isover MW Lamela Twinner e N
hmozZdinek ETICS
i S s Isover Twinner
120 96
140 12
150 120
160 128
180 144
200 160
220 176
240 192
260 208
280 224
300 240 \_ J

i

Isover EPS GreyWall Sun Protect

(S P) SVT 9824
Rozméry 1000 x 500 mm | A, = 0,030** (W-m™-K")

Pfepravni | Tepelny odpor | Cena bez DPH

baleni (m®)| R, (m*K-W) (Ké/m?2)
60 8 4,0 0,240 1,95 300
80 6 3,0 0,240 2,60 400
100 5 2,5 0,250 3,25 500
120 4 2,0 0,240 3,90 600
140 3 1,5 0,210 4,55 700
160 3 1,5 0,240 5,20 800
180 2 1,0 0,180 5,85 900
200 2 1,0 0,200 6,50 1000
220 2 1,0 0,220 7,15 1100
240 2 1,0 0,240 7,80 1200
260 1 0,5 0,130 8,45 1300
280 1 0,5 0,140 9,10 1400
300 1 0,5 0,150 9,75 1500

Unikatni tvarovkova fasadni deska v kombinaci $edého a bilého EPS. Hlavni vrstva
z Sedého EPS zajistuje skvélé tepelnéizolacni vlastnosti - A\, = 0,030** (W-m™K").
Kryci bild vrstva zaruci zvysenou odolnost proti UV zafeni, diky ¢emuz je mozna
imontdz bez zastinéni stavby. Vyrobek ma zvysenou pevnost v tlaku na 80
kPa, snizenou nasdkavost max. 2 %, vaflovou povrchovou strukturu pro lepsi
pFidrznost lepidel a tmeld. ** Plati pro tloustku 100 a vice mm. Tloustky mensi nez
100 mm maiji A, = 0,031 (W-m™K"). MinimaIni dodaci mnozstvi 10 m®.

Isover EPS GreyWall Plus

Rozméry 1000 x 500 mm | A, = 0,031 (W-m™"K™)

SVT 964
—

Pfepravni | Tepelny odpor | Cena bez DPH

baleni (m%)| R, (M2K-W™) (K&/m?)
20 25 12,5 0,250 0,60 78
30 16 8,0 0,240 0,95 n7
40 12 6,0 0,240 1,25 156
50 10 5,0 0,250 1,60 195
60 8 4,0 0,240 1,90 234
80 6 3,0 0,240 2,55 312
100 5) 2,5 0,250 3,20 390
120 4 2,0 0,240 3,85 468
140 3 1,5 0,210 4,50 546
150 3 1,5 0,225 4,80 585
160 3 1,5 0,240 515 624
180 2 1,0 0,180 5,80 702
200 2 1,0 0,200 6,45 780
220 2 1,0 0,220 7,05 858
240 2 1,0 0,240 7,70 936
260 1 0,5 0,130 8,35 1014
280 1 0,5 0,140 9,00 1092
300 1 0,5 0,150 9,65 1170

Fasadni desky s grafitem pro kontaktni zateplovaci systémy ETICS s maximalnim
izolacnim ucinkem. Po dohodé Ize dodat i v jinych tloustkach. Pri aplikaci
desek Isover EPS GreyWall je treba dodrzet technologicky postup konkrétniho
systému, vcetné napf. stinéni za slune¢ného pocasi, pouziti lepidel prislusné
kvality apod. Neskladovat na pfimém slunci (teplotni stabilita max. 70 °C).

NOVINKA

Isover EPS Zatka Seda
)\D = 0,031 (W-m™K™"

Tloustka Baleni Cena bez DPH
(ks/krabice) (K&/ks)
65 15 200 3,20
70 15 200 3,20

Isover EPS Zatka bila

A, = 0,039 (W-mTK™)

NOVINKA

Pramér Tloustka Baleni Cena bez DPH
(mm) (mm) (ks/krabice) (K&/ks)
65 15 200 2,80
70 15 200 2,80

Minimalni objednaci mnozZstvi EPS Zatek je vZdy 1krabice.

Zakladaci a rohové desky pro zajisténi jednodussi logistiky nahrazujeme fesenim, kdy se pouzivaji pouze desky zakladni a tyto jsou na stavbé dolepeny z bokl lamelami
z fasadni mineralni vaty. Tyto lamely v tloustce 30 mm a délce 1000 mm jsou k dispozici vzdy v $ifce dle tloustky desek Twinner. Dopliikové lamely pro desky Twinner jsou
k objednani spolu se zékladnimi deskami Twinner. Lamely se lepi na spodni, popfipadé bocni hrany desek Twinner pro zajisténi pozarni odolnosti takovym zptsobem, aby
pred zapocetim provadéni vyztuzné vrstvy nebyla zadna ¢ast EPS u desek Twinner obnazena (EPS musi byt z viditelné strany pfed armovanim zcela uzavien fasadni vatou
tl. 30 mm). Pro lepeni téchto lamel k deskam Twinner Ize pouzit PUR pénu ETICS BOND od firmy SOUDAL, nebo obdobnou pénu schvélenou pro pouziti v ETICS. Pfipadné
je mozno lamely lepit natenko cementovym fasadnim lepidlem (napft. webertmel 700, webertherm klasik apod.).

Podminky dodani nutno konzultovat
20 ——— se zakaznickym servisem.

——
EXPANDOVANY POLYSTYREN CEDICOVA VLNA + EXPANDOVANY POLYSTYREN



Atypické prvky z polystyrenu

Od snéhuldka po fasddu, nic pro nds neni problém.

» NasSe zkuSenosti a technologie umoznuji vyrobu
i velkoobjemnych prvkd s rdznymi tvary, rozméry
a Clenitosti.

®» Budeme se maximalné snazit vyhovét vasim
pozadavkam.

® Zajistime dodani pfimo na stavbu.

e

Zakazkova
vyroba

OBLOUKY RIMSY
Nizkd hmotnost ——
OBLOZENI 3D TVARY
@ HISTORICKE PRVKY FASAD

Vysoka odolnost

Dlouha Zivotnost

H Nevahejte se na nas obratit
Recyklujte EPS pro dalsi informace!
Pama'qufe PFl'l'odé © hami Radi vam poradime.
® Pro recyklaci odebirame cisty expandovany 0 +420 606 651 557

polystyren ze staveb, z oball od spotfebicd,
nabytku ¢i prepravnich boxd apod.

® Polystyren nemusite nakladné likvidovat, Ize jej
recyklovat a dale zpracovat. Diky tomu se snizuje
vznik odpadli mificich na sklddku nebo do
spalovny.

® Vyuzijte nds servis, ulehcete si recyklaci odpadu
a Setrete prirodu. 0

® Polystyren mUzete také odevzdat do sbérného
kontejneru u naseho vyrobniho zavodu v Ceském
Brodé nebo v Lipniku nad Bec¢vou.

Recyklaceeps@saint-gobain.com

www.isover.cz/recyk-
E laceeps

Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Vyrobni zavody:
Cesky Brod ¢ Priimyslova 231
Lipnik nad Becvou ¢ Loucska 1556
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VSEOBECNE OBCHODNIi PODMINKY - PLATNE OD 1. 3. 2024
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§1

Vseobecna ustanoveni
Tyto VSeobecné obchodni podminky spolecnosti Saint-Gobain Construction Products CZ
a.s., Divize Isover, se sidlem Smrékova 2485/4, 180 00 Praha 8, ICO: 25029673 (dale jen
Lprodavajici“) plati pro vsechny dodavky zbozi prodavajiciho véem pravnickym osobam
(dale jen ,kupujici), které jsou zdkazniky prodavajiciho.
Vstoupi-li kupujici po seznameni se s témito vSeobecnymi obchodnimi podminkami
do obchodniho vztahu s prodavajicim, plati to za bezvyhradnou akceptaci téchto
Véeobecnych prodejnich a dodacich podminek. Vylucuje se aplikace ustanoveni § 1740
odst. 3 a § 1751 odst. 2 zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku (dale jen ,,Obcansky
zakonik®), kterymi stanovi, ze smlouva je uzavrena i tehdy, kdy nedojde k Uplné shodé
projevl vile smluvnich stran. Veskeré dohody, k nimZ mezi prodavajicim a kupujicim
v souvislosti s provadénim dodavek zbozi dochazi, musi byt u¢inény pisemné.

§2

Nabidky, uréeni kupni ceny
Nabidky (dale také objednavky) prodavajiciho jsou jen informativniho charakteru
a prodavajici neni povinen uzavfit kupni smlouvu ohledné tohoto zbozi prezentovaného
v nabidce. Nabidka prodavajiciho je zdvaznd, pokud jeji zavaznost je vyslovné stanovena.
Jsou - li v nabidkdch uvedeny podminky jejich platnosti, prodavajici si vyhrazuje
pravo upravit nabidky v souladu s témito podminkami. Vzdy tak musi ucinit pisemné
a minimalné 48 hodin pred dodanim zbozi
Nabidky (objednavky) kupujiciho musi byt u¢inény pisemné. Ustni i telefonické (objednavky)
nabidky kupuijiciho plati pouze tehdy, budou-li prodavajicim neprodlené pisemné potvrzeny.
Prodavajici kupujicimu pisemné potvrdi termin dodani zbozi.
Prodavajici si vyhrazuje pravo tento potvrzeny termin dodani zmeénit, zejména
v dusledku nedostatku vyrobni kapacity ¢i jinych nepredvidatelnych udalosti na strané
prodavajiciho. Mezi nepredvidatelné udalosti patfi poruchy vyrobnich zafizeni nebo opatreni
ve verejné oblasti, které omezuiji ¢i znemoznuiji vyrobu nebo zasadni pokles praceschopnych
zaméstnancl napt. z divodu pandemie. Za poruseni zavazku dodat v potvrzeném terminu se
nepovazuiji divody vyluéujici odpovédnost ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ a z divody plisobeni
vy$8i moci. Takto nové uréeny termin splnéni dodavky se zavazuje prodavajici kupujicimu
bezodkladné sdélit po zjisténi shora uvedené prekazky branici splnéni pdvodné potvrzeného
terminu dodani zbozi. Tento nové prodavajicim urceny termin splnéni se povazuje za
smluveny, pokud v pfimérené |haté kupujici nesdéli prodavajicimu, Ze se zménou terminu
plnéni nesouhlasi. V pFipadé nesouhlasu se zménou terminu dodani ma prodavajici pravo od
kupni smlouvy odstoupit. Pokud pozaduje kupuijici jiz uzavienou smlouvu zménit nebo zrusit
Ize tak uginit na zakladé shody vile obou smluvnich stran.
Kupni cena za zbozi se sjedna ke dni uzavieni smlouvy dle cen, které k tomuto dni
jsou stanoveny v pfislusnych cenicich prodavajiciho nebo v pisemnych nabidkach
prodavajiciho. Tyto ceny se rozumi bez zdkonné dané z pridané hodnoty. V cenach je
zahrnuto i standardni zabaleni zboZi. Za zajisténi zpétného odbéru a vyuziti odpadl
z oball od uvedenych vyrobkd byl pod id.¢. EK- FO6110109 uhrazen poplatek spole¢nosti
EKO-KOM, a.s. Pohyb cen je ovlivnén vyrobni kapacitou, cenami vstupnich surovin
a objemem zasob (dale jen vliv na cenu). Prodavajici si s ohledem na tyto vlivy vyhrazuje
zménu ceny oproti cené uvedené v ceniku prodavajiciho. Tuto vyhradu kupujici bere na
védomi.
Neni-li sjedndno jinak, pfepravné za dodani zbozi ze skladu prodavajiciho je jiz zahrnuto
v cené.
PredloZzené vzorky a informace slouzi jen k pribliznému popisu jakosti a provedeni zbozi.

§3

Platebni podminky
Nebylo-li pisemné dohodnuto jinak, hradi se pohleddvky prodavajiciho (zejména kupni cena)
bankovnim prevodem.
Kazdy danovy doklad za plnéni dle téchto VSeobecnych prodejnich a dodacich podminek
musi odpovidat zdkonnym pozadavkim na bézny danovy doklad. Musi obsahovat zejména
nasledujici Udaje:
oznaceni, ze jde o danovy doklad a pofadové Cislo,
obchodni jméno, sidlo (misto podnikani), danové identifikacni Cislo a bankovni spojeni
prodavajiciho,
obchodni jméno, sidlo (misto podnikani), darfové identifikacni ¢islo,
rozsah a predmét zdanitelného plnéni (popis a Udaje o mnozstvi dodaného zbozi),
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni (dle §4 odst. 1),
cenu dodaného zbozi bez dané z pridané hodnoty s uvedenim danové sazby a vysi dané
z pfidané hodnoty celkem,
datum vystaveni danového dokladu,
termin splatnosti faktury.
Danovy doklad prodavajiciho se vystavuje nejpozdéji v den dodani (§ 4 odst. 2) zbozi (dale
jen “den vystaveni danového dokladu”). Danovy doklad prodavajiciho je splatny v den
splatnosti uvedeném na danovém dokladu, neni-li stanoveno jinak a hradi se bez jakéhokoliv
odpoctu.
Je-li kupujici s plnénim kterékoli pohleddvky prodavajiciho v rdmci obchodniho vztahu
s prodavajicim v prodleni, je povinen platit prodavajicimu uroky z prodleni ve vysi 0,05 %
denné z dluzné ¢astky. To plati i v pfipadé inkasniho zplsobu platby, kdy kupujici nema
na inkasnim Uc¢tu dostatec¢né mnozstvi finanénich prostfedkid a prodavajici nemiize provést
inkaso.
V pripadé prodleni kupujiciho se zaplacenim jiz dodanych doddvek ma pravo prodavajici po
predbézném informovani kupujiciho, pozastavit dodani dalSich dodavek do doby poskytnuti
primérené jistoty za zaplaceni predchozich dodavek.
Kupuijici je oprdvnén provést zapocteni se svymi pohleddvkami nebo s ohledem na tyto
pohleddvky svoje plnéni odepfit pouze tehdy, jsou-li jeho pohleddvky nesporné nebo
pravomocné zjisténé a po predchozim pisemném odsouhlaseni ze strany prodavajiciho.
Uplné vyrovnani veskerych zavazkii vii¢i prodavajicimu zplsobem odpovidajicim smluvenym
platebnim podminkam je predpokladem pro vznik ndroku kupujiciho na vyplaceni prémie
(bonusu), jez se zaklada na individualnich podminkach.

§4
Dodavky, prodleni a nemozZnost

Nebylo-li vyslovné dohodnuto jinak, je mistem plnéni pro dodavky prodavajiciho dohodnuty
dodaci sklad prodavajiciho. Prodavajici miize zavazek splnit pfedanim zbozi prvnimu
dopravci k pfepravé do mista uréeni podle smluvniho ujednani.

Povinnost dodat zbozi plati za splnénou v okamziku predanim zbozi kupujicimu nebo
kupujicim povéfené osobé na misto uréeni nebo okamzikem predani smluvnimu dopravci
kupujiciho.

Prodavaijici je povinen dodavané zbozi zabalit zplsobem obvyklym v obchodnim styku.
V pfipadé pochybnosti o obvyklosti zabaleni plati za dohodnuté, ze zplsob zabaleni stanovi
prodavajici. Minimalni jednorazové dodaci mnozstvi pro viechny druhy materiald ¢i jejich
kombinaci je 30 (15-20 - dle sezdny) m?. - viz Doprava a pfiplatky. Pro stanoveni minimalniho
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objemu se uvazuje vzdy s prepravnimi m3, tj. ve stlaceném, zabaleném stavu (viz cenik
sloupec Prepravni baleni m®).

Dodavky prodavajiciho jsou provadény s vyhradou, Zze nenastane zadnd z okolnosti
zpUsobujicich nemoznost pInéni. Vyvstane-li néktera z téchto okolnosti a stane-li se tim
véasné dodani zbozi nemoznym, prodluzuje se dodaci |hGta pfimérené o dobu trvani této
prekazky.

Odst. 4 plati pfimérené, odpovida-li za nemoznost dodani zbozi kupuijici.

Je-li prodavajici v prodleni s plnénim v délce nejméné 14-ti kalendafnich dnd, které zavinil,
ma kupujici pravo odstoupit od smlouvy. Ozndmeni o odstoupeni se kupujici zavazuje
dorucit na adresu prodavajiciho bez zbyte¢ného odkladu.

VyloZeni zbozi se zavazuije zajistit kupujici na urceném misté, a to na svoje naklady. Toto misto
vykladky se zavazuje radné oznacit a umoznit dopravci prodavajiciho bezpecné a radné
dopravit zbozi na misto uréeni dle obecnych zasad a respektovani prevencni povinnosti ve
smyslu § 2900 ob¢.zak. Pokud dojde v souvislosti s dopravou a vykladkou zbozi k majetkové
ujmé (Skode), zavazuije se kupuijici tuto Skodnou udalost fadné zdokumentovat tak, aby bylo
mozné uplatnit ndhradu vzniklé skody na zbozi ¢i jiné poskozené véci podle miry zavinéni.
Kupuijici se zavazuje také nést veskeré naklady souvisejici s prodlenim pfi vykladce.
Prodavaijici zajisti doruceni zbozi pouze na mista pristupna po komunikaci zpUsobilé pro
pohyb kamiond.

§5

Prava z vadného plnéni
Kupujici se zavazuje s dostatecnou péci prohlédnout zbozi neprodlené po jeho prevzeti
a presvédcCit se zejména o vlastnostech a mnozstvi dodaného a prevzatého zbozi. Vady
realizované dodavky zbozi, jez jsou zjistitelné z privodnich dokumentl a oznaceni zbozi
a zjevné vady se kupujici zavazuje zaznamenat (pfipadné spolu s fidicem, ktery dodavku
dorudil v pripadé dodani dopravcem), a to do prepravnich dokladd provazejicich dodavku
zbozi pfi predani a prevzeti zbozi. Zjisténou vadu na zboZi se zavazuje pisemné, nejpozdéji
do 3 dnu od zjisténi vady zbozi, oznamit prodavajicimu. Totéz plati o skrytych vadach.
Neoznami-li kupujici zjevnou nebo skrytou vadu véas, pravo z vadného plnéni ztraci. Vady
se zavazuje kupujici oznamovat pisemné s uvedenim druhu a rozsahu vad a popisem, jak se
projevuiji. Prodavajici neodpovida za vady zbozi, které bylo kupujicim pouzito nevhodnym
zplsobem a v rozporu s pokyny uvedenymi v privodnich dokladech dodanych ke zbozi ¢i
listinach, na které odkazuje smlouva a které jsou verejné dostupné.
V pripadé uplatnéni opravnénych narokud se sjednava dodani nahradniho zbozi. V pripadé
nemoznosti nebo zmareni dodavky nahradniho zbozi, ma kupuijici prdvo pozadovat snizeni
kupni ceny nebo od prislusné smlouvy o doddvce zbozi odstoupit.
Narok na ndhradu $kody z ddvodu vad nebo v souvislosti s nimi anebo v dusledku chybéni
prislibené vlastnosti zboZi se vylucuje v souladu s ustanovenim § 2829 obcanského zakoniku.
| na tyto pripady se uplatni § 6 téchto VSeobecnych prodejnich a dodacich podminek.
Kupuijici neni opravnén uplatnit ndrok z vad zbozi, jez vznikly nevhodnym zachazenim nebo
skladovanim zbozi po okamziku prechodu nebezpeci skody na zbozi (§ 4 odst. 1).
Uplatnéni prdva z vadného plnéni na prevzaté zbozi neopraviiuje kupujiciho k pozdrzeni
platby za vyfakturovanou doddvku a PozdrZeni platby bude povazovédno za neplnéni
z&vazku ze strany kupuijiciho viz § 3 s vyjimkou, Ze do odstranéni vady nemusi kupuijici platit
pouze ¢ast kupni ceny odhadem primérené odpovidajici jeho pravu na slevu.

§6
Z3ruka za jakost
Zarukou za jakost se proddvajici zavazuje, ze dodané zbozi bude po dobu 1 roku zplsobilé
k pouziti pro obvykly ucel nebo si zachova obvyklé vlastnosti. Zaruéni doba bézi od
odevzdani zbozi kupujicimu, popf. dopravci, kterého si kupuijici sjedna na svdj Uéet. Pravo ze
zéruky kupujici nema, zpusobila-li vadu po prechodu nebezpedi $kody na véci na kupujiciho
vnéjsi udalost nebo sam kupujici nevhodnym pouzitim zbozi. Kupujici se zavazuje ozndmit
vadu, na kterou se vztahuje zaruka do 3 dnd po jejim zjisténi, a to pisemnou formou na
adresu prodavajiciho.

§7
Odpovédnost prodavajiciho
Prodavajici odpovida za $kodu, jez kupujicimu vznikla v disledku nebo v souvislosti
s dodavkami zbozi dle téchto VSeobecnych prodejnich a dodacich podminek, do vyse
ceny dodaného zbozi, aviak pouze tehdy, neni-li dana zadna z okolnosti, vylucujicich
odpovédnost prodavajiciho. Okolnost, vylucujici odpovédnost prodavajiciho je dana vzdy,
pokud skoda vznikla vy$si moci, vcetné stavek, uzavér, blokad, pozaru, zaplav, dopravnich
poruch, poruch dodavek energie a surovin, mimofadnych stavd, jakoZ poruchami provozu,
za néz prodavajici neodpovida.

§8
Odpovédnost kupujiciho

Prodavajici prohlasuje, ze dodané zbozi ma vSechny nalezitosti, které vyzaduje pravni fad
CR pro prodej daného zbozi na izemi Ceské republiky. Pokud kupuijici vyveze zbozi mimo
tzemi Ceské republiky, provadi kupuijici vyvoz (export) takového zbozi na vlastni riziko
a odpovédnost. Kupuijici je zejména povinen proveéfit si na vlastni naklady veskeré predpisy
a pozadavky platné pro umistovani takovéhoto zbozi na daném cilovém trhu. Prodavajici tak
neodpovida za umisténi zbozi kupujicim na trhu mimo tGzemi Ceské republiky.

Maji-li se materidly, které uvadime na CZ trh, stat soucasti dodavek komponentt a vyrobkd
smérfujicich do zahrani¢i, kupuijici bere na védomi, ze v zemich mimo Ceskou republiku
mohou byt pozadovany jiné certifikdty, osvédceni apod. a pfed dodavkou do zahranici je toto
povinen na vlastni naklady ovérit. Pokud prodavajicimu vznikne jakykoliv ndklad souvisejici s
vy3e uvedenym, budou tyto naklady prefakturovany kupujicimu. Veskeré dodavky materialt
na zahraniéni trhy doporucujeme predem konzultovat s nasi spole¢nosti.

§9

Rozhodné pravo, soudni pFislusnost
Veskeré dodavky zbozi dle téchto VSeobecnych prodejnich a dodacich podminek se Fidi
pravem Ceské republiky. Smiuvni strany sjedndvaji, ze pravni vztahy pFi doddvkach zbozi
podle téchto Vseobecnych prodejnich a dodacich podminek se budou Fidit ustanovenimi
zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.
Mistni pFisludnost soudu pro véechny spory v dusledku nebo v souvislosti s dodavkami
zbozi dle téchto VSeobecnych prodejnich a dodacich podminek se ridi sidlem prodavajiciho.
Prodavajici je vSak opravnén uplatnit své naroky i u obecného soudu kupujiciho.
Kupujici neni oprdvnén postoupit prava a povinnosti ze smluv jinou formou, nez pisemnou,
a to pouze s predchozim souhlasem prodavajiciho. To zahrnuje i postoupeni pohledavek
kupujiciho za prodavajicim. Kupujici se zaroven zavazuje, ze k témto pravim nezridi zastavni
pravo ani jind prava ve prospéch tretich osob. Poruseni této smluvni povinnosti zaklada
neplatnost takového pravniho jednani. Postoupeni jakékoli smlouvy jako celku kupujicim je
mozné jen pisemné, a to s predchozim pisemnym souhlasem prodavajiciho.
Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se Fidi ustanovenimi
obcanského zékoniku.



VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY - DOPRAVA A PRIPLATKY

Zména a zruseni objednavky

Typ zmény

Termin zmény

Priplatek

zména mnozstvi, sortimentu, mista dodani

méné nez 3 pracovni dny pred dodanim

500 K¢ + kalkulace logistiky,
pokud je mozné zrealizovat

Staq‘!ardnl zména data dodani, zruseni objednavky méné nez 3 pracovni dny pred dodanim 500Ke +_ka|ku|ace I9g|st|ky

zbozi za nerealizovanou prepravu
Napt.: méné nez 3 pracovni dny pred dodanim, v pripadé dodani ve stredu,
je posledni mozny termin pro zménu patek.
po p_otvrzgrjl objednavky, méné pe% 2 mésice 100 % prodejni ceny

L. . . . a nejpozdéji do 3 pracovnich dnl pred dodanim
zru$eni objednavky, zména sortimentu, —
., mnozstvi 100 % prodejni ceny+ kalkulace
S priplatkem méné nez 3 pracovni dny pred dodanim logistiky za nerealizovanou
prepravu
Nestandardni po potvrzeni lobjedrzavvky nequz<Eie1| prv|plat3ek za skladovani
2bozi * do 3 pracovnich dnli pfed dodanim 5K&/ m?/den

zména data dodani

** priplatek za skladovani
5 K&/ m?/den + kalkulace
logistiky za nerealizovanou
prepravu

méneé nez 3 pracovni dny pred dodanim

zména mista dodani

500 K¢ + kalkulace logistiky,

méné nez 3 pracovni dny pred dodanim pokud je mo2né zrealizovat

* Nestandardni zbozi - zbozi neuvedené v ceniku, nebo zbozi oznac¢ené * Podminky doddani nutno konzultovat se zédkaznickym servisem.

** Priplatek bude uc¢tovan od plvodniho potvrzeného data dodani.

Doprava a priplatky

. - Min. 3 (sklady, iny, ...
Mineralni vina in. 30 m3 (sklady, stavebniny, ...)

Min. 20 m?3 (pouze pfimé zavozy na stavbu)
m? = pfepravni, tedy komprimované mnozstvi

(MW)
***Doprava

plati i pro kombinace ¢edi¢ové a skelné viny (pfesny termin dodani)

zdarma

Sklo (GW) Od 4 PALET/MPS

ke 4 paletdm skelné viny Ize pFilozit libovolné mnozstvi dalsich vyrobkd
(Cedi¢ i sklo)

EPS Min. 15 m?

Mineralni vina
(MW)

Méné jak 30 m? a vice jak 20 m?
(stavebniny)

priplatek 500 K¢ za kazdy zapocaty m3 pod 30 m?

Priplatek za ,so6lo auto cca 40 m3“ - MW

2 000 K¢ / auto

Priplatek za ,,solo auto cca 40 m3“ - EPS
Doprava

1500 K¢ / auto

Dodani soupravou se shrnovaci stfrechou - pouze pro plné
kamiony (palety stfesnich vyrobkd - MW - do pldorysu
120 x 200 cm) - vhodné pro vykladku jefdbem

s priplatkem

Po odsouhlaseni se zdkaznickym servisem vratny priplatek 1000 K¢. Podminkou
pro vraceni priplatku 1000 K¢ je dolozeni vykladky jefabem (napf. potvrzeni
v dodacim listu).

Priplatek za ¢ekani na slozeni u zdkaznika

90 min. zdarma od okamziku pfistaveni vozidla do ukonceni vykladky,
za kazdou dalsi zapocatou hodinu 500 K¢ a pripadné dalsi vicendklady spojené
se zpozdénim

Hodnota objednavky do 15 000 K¢ (cenikové ceny bez DPH
Cena dopravy ! i ¢ Y )

Poplatek za dopravu: 500 K¢ Balikova preprava

doplﬁkﬁ Hodnota objednavky 15 001 - 30 000 K¢ (cenikové ceny bez DPH)

Poplatek za dopravu: 700 K¢ Balikova preprava

Kp=pelehisciayky) Hodnota objednavky nad 30 000 K¢ (cenikové ceny bez DPH)

Poplatek za dopravu: 900 K¢ Balikova preprava

Plati pouze pro Doplnkové materidly k Sikmym stfecham ze strany 4.

200 K¢ za kazdou rozbalenou paletu (tloustku)

Rozbaleni o
Mineralni vina
palety

plati pouze pro vyrobky kde je tato moznost uvedena

*** \Velikosti minimalnich mnozstvi pro dopravu zdarma jsou souc¢asné i minimalni mnozstvi na 1 misto vykladky. Ceny pfiplatkd uvedeny bez DPH.
Dodani materidlu probiha v pracovnich dnech mezi 7°° - 17°° hod. v zavislosti na dopravnich podminkach.

Podminky pro dostupnost mista dodani

Dostupnost

Misto dodani a komunikace vedouci na misto dodani musi byt

(5= Ne oJs 12 B8 bezpedné prijezdné silni¢ni ndkladni soupravou:

- zpUsobilé pro pohyb silni¢niho vozidla se svétlou vyskou 15 cm

- pevny a rovny povrch bez zlom(

- minimalni prdjezdna vyska 4,2 m, §itka 3 m, polomér otaceni 12,5 m

- pristupné bez dopravniho omezeni, povoleni k vjezdu ¢i jiného omezeni

Isover pouziva pro pfepravu vyhradné velkoobjemové dopravni prostiedky

120 m?3 souprava

Kapacita 80-100 m? dle kombinace vyrobka.

PF.: 28-30 palet (Isover TF Profi, S, T, R, LAM 30),
24 palet (Isover Domo Plus, Unirol, Piano),

12 palet (Isover Uni, Orsik, Fassil, Woodsil).

EPS = 400 bal. nebo Sokl = 240 bal.

n
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IR l Jisover Jisover Gk S

°

Vnéjsi délka19 m

Pozn.: Ve vyjimecnych pfipadech lze pro pfepravu pouzit ndvés 100 m3.

Solo (s pFiplatkem)

Kapacita cca 30-40 m? dle kombinace vyrobk.
PF.: 14 palet (Isover TF Profi, S, T, R, LAM 30),
10-12 palet (Isover Domo Plus, Unirol, Piano)

6 palet (Isover Uni, Orsik, Fassil, Woodsil).

EPS = 200 bal. nebo Sokl =120 bal.

Jisover o

Zateplenim
m
energii
SAINT-GOBAN

Vnéjsi délka 10 m
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OBJEDNAVKY, DODANI, REKLAMACE, ...

NALEZITOSTI OBJEDNAVKY

Objednavka musi obsahovat nasledujici udaje:

Specifikace objednavaného vyrobku - nazev vyrobku,
SAP cislo, rozmér a tloustku materialu.

Objednané mnozsvi v paletach / balenich, popf. m?
- viz Objednaci a dodaci mnozstvi

Pozadované datum dodani,
u postupnych vyvozu.

harmonogram dodavek

Pfesnou dodaci adresu (ulice, CP, mésto, PSC) - viz
Podminky pro dostupnost mista dodani.

Prijemce - telefonni kontakt, jméno.

Slevovy koéd, pokud byl poskytnut.

ZpUsob vykladky, pokud se lisi od vykladky VZV (jerab,
solo). informace o pripadné komplikaci na prijezdové
komunikaci ¢i potrebné povoleni k vjezdu.

Nestandardni zbozi - mimo pfimo uvedené v ceniku

Kupujici je povinen odebrat materidl véetné prevyroby.

Objednaci mnozstvi = vyrobni mnozstvi 10 % dle
technologické vyrobni odchylky.

POTVRZENI OBJEDNAVKY

Zpracovani objednavky v nejkratsim mozném terminu.
Potvrzeni dodaciho terminu - dle prani kupujiciho nebo
dle moznosti vyrobce.

Zmeény v objednavkach a pripadna storna se fidi platnymi
Vseobecnymi obchodnimi podminkami“ prodavajiciho.

DODACI LIST

Po vyskladnéni materidlu obdrzi objednavatel faxem
nebo e-mailem avizo o dodavce, na kterém je uvedeno
i telefonni ¢islo na fidi¢e dorucujiciho dodavku.

Objednavatel je informovan o nalozeném materidlu
a poctu, v pripadé nenalozeni materidlu je nasledné
kontaktovan zakaznickym servisem.

Do dodaciho listu je nutné potvrdit prevzeti zbozi, ¢as
pfijezdu a odjezdu a zapsat pripadné nesrovnalosti.
V pfipadé pozadovaného dobropisu za slozeni materialu
jefdbem, je nutné vykladku jefdbem zapsat do dodaciho
listu. Tento zapis stvrdi fidic i prijemce svymi podpisy.
PFi prevzeti zbozZi je pfijemce povinen se Fidit §4 a §5
platnych ,VOP* prodavajiciho.

VYKLADKA - VICE VIZ VOP
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Vylozeni zbozi se zavazuje zajistit kupujici na uréeném
misté, na svoje naklady a neprodlené po prijezdu
dopravniho prostredku, nejdéle vSak do 90 minut.

Zbozi na paletach se skldda pomoci VZV, paklize nebylo
potvrzeno dodani pod jefadb. U zbozi bez palety je
dopravce povinen pristavit zbozi ke kraji korby vozidla,
odkud si jej prebira prijemce.

PFi prevzeti zbozi je priemce povinen zkontrolovat
material - pocet, druh a bezvadnost.

Pri prevzeti zbozi je kupujici povinen se fidit §4 a §5
platnych ,VOP* prodavajiciho.

POSTUP PRI REKLAMACI

Pro uplatnéni kvalitativni nebo logistické reklamace
je nutno dolozit potvrzeny dodaci list. Bez tohoto
dokumentu nelze zahdjit reklamacni fizeni.

Nesrovnalosti realizované dodavky zbozi, jez jsou
zjistitelné z prdvodnich dokumentd nebo z oznaceni
zbozi, a dale pak zjevné vady musi byt bezpodminecné
vyznaceny na dodacim listé a podepsany Fidicem
a zastupcem prejimaci strany. Jinak nebude vyhrada
brana v potaz.

Zjisténou vadu na zbozi se kupujici zavazuje pisemné,
nejpozdéji do 3 dnl od zjisténi vady zbozi, oznamit
prodavajicimu.

Kupujici musi v pfipadé vadného materidlu dolozit
fotografii etikety, popf. fotografii vadného materidlu,
kterd, pokud je to mozné, je porizena jesté na lozné plose
kamionu.

Reseni viech reklamaci probihd v souladu s platnymi
VOP prodavajiciho.

ZAKLADNIi ROZMERY A TYPY DODAVANYCH
PALET S VYROBKY ISOVER

Rozmér
palety Typ palety Vyrobky
(mm)
L Isover Top V,
1000 x 1000 | Drevéna paleta Orstech 45, 65, 80,100
Isover TF Profi, TF, Top V Final,
FireProtect 150, Orstech LSP 40, LSP H,
e LSP PYRO (mimo tl. 20, 60, 100 mm)
1200 %1000 | Drevénapaleta | o ooy bp 65, DP 80, DP 100
(mimo tl. 100 mm)
Isover Flora, Intense
1200 x 1000 | EPS hranoly Isover NF 333, Isover TF 20-30 mm
Isover Domo Plus, Unirol Profi,
1200 x 1200 | Drevéna paleta Unirol Plus, Piano, Merino, Multiplat 35,
Isover N, T-N, T-P
Orstech LSP 40, LSP H, LSP PYRO
L (tl. 20, 60,100 mm)
12001200 | Drevénapaleta | .o 1 bp 65, DP 80, DP 100
(tl. 100 mm)
1500 x 1000 | EPS hranoly Isover EPS 70 F a EPS 100
1800 x 1200 | Drevéna paleta Isover Multimax, Isover InsulSafe
2000 x 1080 | Drevéna paleta Isover LAM 30, 50, 70
2400 x 1000 | Dfevéna paleta Isover Aku
2400 x 1200 | Devena paleta Isover Qm, Or§|k (100-200 mm), Fassil,
Woodsil, Topsil
2400 x 1200 | EPS/MW hranoly |Isover XH, T,R, S
2400 x 1250 | Drevéna paleta Isover Orsik (40-90 mm)

Pz. Dfevéné palety - nevratné!



INSTRUKCE PRO SKLADOVANI PRODUKTU ISOVER

Veskera baleni doddvana jednotlivé a rozbalené palety (role napt. Isover Domo Plus, Isover Unirol Profi, Isover ML-3,
anebo baliky napf. Isover Orsik, Isover NF 333, Isover TF Profi, Isover N, Isover T-P) véetné dodavaného prislusenstvi (napfr. prvky
systému Isover Vario®, félie, pasky, tmely) musi byt skladovany v zastfeSenych prostorach, kde bude zamezeno navlhnuti
a mechanickému poskozeni materidlu. Vyrobky EPS by mély byt skladovany pod pf¥istfeskem ¢&i ve skladu z davodu
ochrany pred povétrnostnimi vlivy.

INSTRUKCE SKLADOVANI PALET MPS SE SKELNYMI VYROBKY
VE VNEJSIM PROSTREDI

Tykéd se produktl: Isover Multimax 30, Isover Unirol Profi, Isover Multiplat 35, Isover Panel Ptyta Plus, Isover Unirol Plus,
Isover Piano, Isover Domo Plus, Isover Merino, Isover Akustic SSP2 a Isover ML-3.
Doporuéena doba skladovani je max. 6 mésicl od dodani.

Paleta typu MPS se skelnou vinou je vhodna pro skladovani ve vnéjSim prostfedi pod podminkou, Zze budou splnény
nasledujici pozadavky:

1. Skladovani ve vnéjsim 2. Palety neni mozné stohovat, hrozi
prostredi je mozné poskozeni baleni a zbozi.
pouze, pokud je MPS
paleta originalné
zabalena a neposkozena.

i — — - - —

gy g R

sisover 5
‘Jisover .915

3. Nezbytné je skladovani na suchém a rovném 4. Po rozbaleni palety je nutné zbozi skladovat
povrchu, s dostate¢né dimenzovanym odvodnénim vyhradné na zastresené plose
pro pripad privalovych destd, aby bylo (v zastresenych prostorach).

znemoznéno navlhnuti palety.
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INSTRUKCE SKLADOVANI PALET S CEDICOVYMI VYROBKY
VE VNEJSIM PROSTREDI

Tyka se produktl: Isover Maxil, Isover Topsil, Isover Fassil, Isover Fassil NT, Isover Uni, Isover Aku, Isover Woodsil, Isover
Orsik, Isover TF Profi, Isover TF, Isover NF 333, Isover LAM 30, Isover LAM 50, Isover LAM 70, Isover S, Isover T, Isover
R, a dalsich produktd stejné balenych.

Doporucena doba skladovani jsou max. 3 mésice od dodani.

Paleta s ¢edicovou mineralni vinou (desky nebo baliky na paleté) mohou byt skladovdny ve vnéjsim prostredi, pokud
budou splnény nasledujici podminky:

1. Skladovani ve vnéjSim prostredi je 2. Stohovani palet je pfipustné pouze v pripadé vyrobkl
mozné pouze, pokud je paleta origindlné Isover T, Isover S, Isover R, Isover TF Profi, Isover NF
zabalena a neposkozena. 333 (stohovano na ,dvé”). Nepovolené je stohovani

palet s baliky nebo stohovani na ,tri“. Hrozi poskozeni
baleni a zbozi.

3. Nezbytné je skladovani na suchém a rovném 4. Po rozbaleni palety, a to jak u palety s baliky,
povrchu, s dostate¢né dimenzovanym odvodnénim tak i s deskami, je nutné zbozi skladovat vyhradné
pro pripad privalovych destd, aby bylo na zastreSené plose (v zastreSenych prostorach).

znemoznéno navlhnuti palety.
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POTREBUJETE OBJEDNAT?

Obratte se na nas Zakaznicky servis.

Provozni doba:
Po - Pa 7°° - 16:°° hod.

L?

Prijem objednavek na vyrobky ze skelné a cediCové vaty,

EPS a doplnkové vyrobky.

R

obj.castolovice@saint-gobain.com

E-mail pro zasilani objednavek na produkty ze skelné a Cedi¢ové viny a doplnkové vyrobky:

E-mail pro zasildni objednavek na vyrobky EPS:

obj.cbrod@saint-gobain.com

Tel:
+420 494 331 331

Marcela Alinova

Tel.: +420 731 619 973; (+420 494 331197)
E-mail: marcela.alinova@saint-gobain.com

Simona Borlivkova

Tel.: +420 731549 445; (+420 494 331190)
E-mail: simona.boruvkova@saint-gobain.com

Eva Cechova

Tel.: +420 720 824 248; (+420 494 331 244)
E-mail: eva.cechova@saint-gobain.com

Iveta Dockalova

Tel.: +420 724 600 860; (+420 494 331 351)
E-mail: iveta.dockalova@saint-gobain.com

Monika Dvorakova

Tel.: +420 731592 382; (+420 494 331189)
E-mail: monika.dvorakova@saint-gobain.com

Véra Hejdukova

Tel.: +420 731 619 975; (+420 494 331191)
E-mail: vera.hejdukova@saint-gobain.com

Lenka Horackova

Tel.: +420 602 394 872; (+420 494 331193)
E-mail: lenka.horackova@saint-gobain.com

Kontakty

Katefina Hronovska

Tel.: +420 731619 974; (+420 494 331196)
E-mail: katerina.hronovska@saint-gobain.com

Zuzana Juhasova

Tel.: +420 731 619 976; (+420 494 331192)
E-mail: zuzana.juhasova@saint-gobain.com

Lucie Konvalinkova

Tel.: +420 724 908 034; (+420 494 331195)
E-mail: lucie.konvalinkova@saint-gobain.com

Lukas Vagnecht

Tel.: +420 731638 400; (+420 494 331194)
E-mail: lukas.vagnecht@saint-gobain.com

Barbora Vachova

Tel.: +420 720 824 356; (+420 494 331 254)
E-mail: barbora.vachova@saint-gobain.com

Darja Volfova

Tel.: +420 720 824 357; (+420 494 331188)
E-mail: darja.volfova@saint-gobain.com

Silvia Vorlickova

Tel.: +420 724 329 746; (+420 494 331 352)
E-mail: silvia.vorlickova@saint-gobain.com
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REGIONALNI
ZASTUPCI

© Jiri Lux Veronika Sedlakova Rostislav Koukola Zdené&k Sidlo
606 606 515 602 170 286 733142 025 606 748 327

Jakub Rada Karel Pajkrt Miroslav Rezny Kristina Libigerova
603 571951 602128 964 606 609 259 602 709 728

Ales Vrsecky Katarina Novotna Jakub Tima
731594 843 733785 073 733140 692

Jan Kocian Jifi Stransky
724 600 913 720 935 666

Lukas Schmidt
725 870 803

SAINT-GOBAIN




